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Asfalt Fijne 
Herbestratingsmiddel 
Dicht, vernieuwt en transformeert versleten en 
grauw asfalt en beton

Watco Asfalt fijne herbestratingsmiddel is een dikke, acrylverfachtige coating op 
waterbasis voor afdichting en herbestrating van beschadigde en versleten oppervlakken. 
Gemakkelijk aan te brengen met een roller. Het vormt een flexibel, afgedicht, waterdicht 
oppervlak dat oud asfalt, beton en teermacadam omvormt. Het biedt een sterk, flexibel 
oppervlak voor auto's en voetgangers.

Toepassingen:
• Parkeerplaatsen
• Opritten
• Speelplaatsen

Kenmerken:
• Kant-en-klaar gemengd en 
gemakkelijk met roller aan te brengen
• �Ongevaarlijke en geurarme 

acrylformule
• �Uitstekende hechting en dekkracht
• Snelle droging (24 uur voor licht 
verkeer)
• �Uitstekend bestand tegen uv-straling 

en weersinvloeden
- �Kan in één keer worden aangebracht 

tot een maximale diepte van 2 mm. 
Er kunnen meerdere lagen worden 
aangebracht voor erg versleten 
plekken

• �Geschikt voor gebruik door 
voetgangers en licht-middelzwaar 
verkeer (auto's, geen vrachtwagens 
of vorkheftrucks) *Niet geschikt voor 
mastiekasfalt

Technische fiche

Kleuren

ZwartDonkergrijsTegelrood

Monsters zijn beschikbaar op aanvraag.
Hoewel grote zorg is besteed aan de getoonde kleurstalen, kan niet worden gegarandeerd dat deze
precies overeenkomen met de aangeboden kleuren.

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519   
(weekdagen 8.00-17.30 uur)

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt.  Zij 
begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van Asfalt Fijne Herbestratingsmiddel.
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Voorbereiding en aanbrengen

Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon, droog en vrij van los materiaal zijn. Als het oppervlak eerder is geverfd, verwijder dan 
zoveel mogelijk verf met mechanische middelen. Resterende verf moet goed hechten en licht worden geschuurd om een goede 
hechtingslaag te verkrijgen.
Watco Bio-D, een biologisch afbreekbaar ontvettingsmiddel op waterbasis, kan worden gebruikt voor vetverwijdering van beton en 
asfalt.

Roer de inhoud goed door met een breedbladig menggereedschap om ervoor te zorgen dat het product tijdens het transport niet 
bezinkt.

Alleen toepassen in droge omstandigheden (boven 10°C en onder 35°C). Niet toepassen in koude, vochtige omstandigheden of wan-
neer regen wordt voorspeld. In warmere omstandigheden van 25°C-35°C moet u droge, warme oppervlakken eerst licht bevochtigen. 
Giet het in linten op het oppervlak en spreid het uit met een roller met een middelhoge pool. Dun aanbrengen. De tweede laag kan wor-
den aangebracht zodra de eerste laag droog is. Er kunnen nog meer dunne lagen worden aangebracht voor erg versleten gebieden.
Belangrijk – Breng het product niet aan in lagen dikker dan 2 mm. Voeg nooit water toe aan het product.

Oppervlakte voorbereiden1

Mengen2

Aanbrengen3

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Veiligheid4

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco NL en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen5
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Acrylcoating op waterbasis.

Aantal componenten 1

Afwerking Mat, slipvast oppervlak.

Primer vereist Nee.

Aantal lagen 1 is meestal voldoende.

Binnen- of buitengebruik Buiten.

Gereedschap Middelhoogpolige roller.

Geschikt voor Beton of asfalt en teermacadam, meer dan 3 maanden oud

Verpakkingsgrootte 25 kg

Dekking 25 kg dekt ongeveer 15 m² bij een dikte van 2 mm. De dekking kan variëren, afhankelijk van de textuur van de 
ondergrond.

Uithardingstijd Gedurende 6 tot 12 uur na aanbrengen beschermen tegen regen. Aanraakdroog/licht verkeer: 24 uur bij 10°C - 
15°C, 15 - 20 uur bij 15°C - 30°C Zwaar verkeer: 2 - 3 dagen bij 10°C - 15°C, 2 dagen bij 15°C - 30°C.

Gereedschap schoonmaken Was gereedschappen in een warm sopje voordat het product opdroogt, anders 24 uur laten weken in terpentine.

Opslag Bewaren tussen 5°C en 25°C buiten direct zonlicht.

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende verpakking.

Veiligheid Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Geen levensmiddelen in het te behandelen gebied tijdens het 
aanbrengen en uitharden!

Belangrijkste beperkingen 
Neem contact met ons op voor
toepassingen die hier niet worden 
beschreven.

Breng Watco Asfalt fijne herbestratingsmiddel niet te dik aan in één keer. Dit kan
een vertraging in het droogproces veroorzaken en kan leiden tot barsten. Watco Asfalt fijn herbestratingsmiddel 
creëert een taaie, flexibele laag. Als het echter over een scheur wordt aangebracht (als de scheur door beweging 
is veroorzaakt), kan het gaan scheuren als er opnieuw aanzienlijke beweging optreedt. Het product is voldoende 
flexibel om de gebruikelijke uitzetting en krimp van asfalt op te vangen. Het product dicht de ondergrond af en 
kan zo bij nat weer op slecht gedraineerd terrein bijdragen aan plasvorming. Alleen aanbrengen in droge, warme 
omstandigheden (boven 10°C), wanneer er geen regen wordt voorspeld.


