
Watco GmbH Kränkelsweg 14  D-41748 Viersen, Tel: +31 557 998 519 www.watco.nl e-mail: info@watco.nl

Concrex® Verticaal 
Concrex® Verticaal Koud 
Uitharding

Watco Concrex Verticaal is een tweedelige epoxyharsmortel met speciale 
lichtgewicht vulstoffen en heeft ongeveer een derde van de dichtheid van gewone 
mortels. Watco Concrex Verticaal is zeer gemakkelijk te gebruiken op hoogte en 
op verticale oppervlakken.
Bij gebruik met Watco Hecht Primer zorgt de epoxyharsformule voor een 
ongeëvenaarde hechting aan de ondergrond. Het versplintert niet bij een inslag 
zoals conventionele cementmortels. Het uitgeharde oppervlak is ondoordringbaar 
voor regen, wordt niet aangetast door vorst of luchtvervuiling en is bestand tegen 
een groot aantal chemicaliën.
Watco Concrex Verticaal hardt uit in 3 - 6 uur, afhankelijk van de temperatuur, 
en wordt normaal gesproken niet beïnvloed door regen enkele uren na 
het aanbrengen (bij 20°C). Concrex Verticaal Koud Uitharding hardt uit bij 
temperaturen tot 0°C.

Toepassingen:
• �Beschadigde betonnen pilaren, 

dorpels, balken, pleisterwerk en 
steenwerk

• �Afgevroren en beschadigde 
betonoppervlakken

• �Gebieden met blootliggende wapening

Kenmerken:
• �Lichtgewicht formulering zonder 

klontervorming
• �Ideaal voor door vorst beschadigd en 

gebarsten beton
• �Duurzame, ondoordringbare afwerking
• �Uitstekende hechting en duurzaamheid
• Snelle uitharding

Productinformatie

Epoxyhars reparatiemortel voor verticale en 
bovenhoofdse reparaties

Kleur

Grijs

Advies nodig?
Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u graag bij de 
voorbereiding en het gebruik van Concrex Verticaal. 

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer  
+31 557 998 519 (op weekdagen tussen 9 en 17 uur).
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Beton en pleisterwerk - moet droog en minstens vier weken oud zijn, vrij van vorige coatings, verontreinigingen en los of brokkelig 
materiaal. Stoffige, poederende oppervlakken van beton moeten worden geborsteld. Alle blootliggende, roestige metalen 
versterkingen moeten worden gecoat met een geschikte roestomvormer en primer om verdere corrosie te voorkomen en moeten 
grondig uitharden.
Steen - oppervlakken moeten droog zijn en vrij van vervuiling of algen enz.

Elke verpakking bevat een blik uithardingsmiddel, een blik hars en een gemengd aggregaat. Kiep het gemengde aggregaat op een 
mengbord. Giet de inhoud van het kleinere blik in het grotere blik en meng het geheel goed. Giet de gemengde componenten over het 
aggregaat en meng het geheel dooreen met een troffel. Hoe grondiger er wordt gemengd, hoe 'natter', gladder en handelbaarder het 
mengsel wordt. Het mengsel kan met geschikte handschoenen aan ook met de hand worden gekneed. Het is belangrijk om grondig te 
mengen tot een consistente kleur ontstaat. 

Breng Watco Hecht Primer aan volgens de instructies. Wanneer de Watco Hecht Primer kleverig wordt, moet de Concrex Verticaal 
stevig op het oppervlak worden getroffeld. Het uiteindelijke gladstrijken moet worden uitgevoerd met een stalen vlotter. Om 'slepen' te 
voorkomen bij het gebruik van de troffel of de vlotter, is het raadzaam om het blad van het gereedschap af en toe af te vegen met een 
doek die is bevochtigd (maar niet verzadigd) met terpentine.

Voorbereiding en aanbrengen

Oppervlakte voorbereiden

Mengen

Aanbrengen

1

2

3

Veiligheid4
Vermijd contact met de huid. Het gebruik van handschoenen wordt aanbevolen.  
Gebruik reinigende crèmes na toevallig contact met de huid en/of was met veel zeep en warm water.  
Onopzettelijk contact met de ogen moet worden behandeld door 15 minuten met water te spoelen en een arts te raadplegen.
Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen achter op het terrein.
Raadpleeg het gedetailleerde informatieblad over gezondheid en veiligheid dat is uitgegeven in overeenstemming met C.O.S.H.H. Alle 
productlabels bevatten algemene veiligheidsinformatie.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.
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Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen5
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Gegevensblad

Specificatie

Samenstelling Epoxyharsmortel met lichtgewicht vulstoffen.

Aantal componenten 2

Afwerking Glad, ondoordringbaar oppervlak. 

Primer Gebruik Watco Hecht Primer of Hecht Primer Sub Zero voor koude temperaturen

Binnen- of buitengebruik Binnen en buiten.

Gereedschap Stalen strijkbord of troffel

Geschikt voor Beton, pleisterwerk en steen.

Verpakkingsgrootte 10 kg

Dekking Ongeveer 2,4m2 bij een dikte van 5 mm

Uitharding 3-6 uur, bij een temperatuur van 15°C - 30°C. Hoe hoger de temperatuur, hoe korter de uithardingstijd. Tijdens de 
uithardingsperiode zoveel mogelijk beschermen tegen regen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 60°C. De 
uitharding van Concrex Verticaal zal worden vertraagd en uiteindelijk stoppen bij temperaturen van 10°C en lager. 
Gebruik bij deze temperaturen Concrex Verticaal Koud Uitharding.

Schoonmaken Na volledige uitharding kunnen reinigingsmiddelen of ontvettingsmiddelen worden gebruikt om het oppervlak te 
reinigen. Niet met stoom reinigen of blootstellen aan temperaturen van meer dan 60 °C. 

Houdbaarheid mengsel 30-60 minuten bij een temperatuur van 15°C - 30°C. Hoe hoger de temperatuur, hoe korter de verwerkingstijd. 
Als Concrex Verticaal na de verwerkingstijd wordt gebruikt, zal de hechting op het oppervlak sterk verminderen.

Gereedschap 
schoonmaken

Reinig met terpentine of een vergelijkbaar oplosmiddel voordat de Concrex Verticaal uithardt.

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking.

Opslag
8 uur voor gebruik bewaren bij een temperatuur tussen 15°C en maximaal 25°C. Na langdurige opslag of opslag 
bij hoge temperaturen moet het hars/vulmateriaal grondig worden gemengd voordat het uithardingsmiddel wordt 
toegevoegd om de vloeibare harscomponent opnieuw in het vulmiddel te dispergeren. Niet laten bevriezen.

Veiligheid Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Chemische bestendigheid Bestand tegen het morsen van de volgende stoffen bij 20°C: Zoutoplossingen, bijtende soda en reinigingsmiddelen op 
basis van metasilicaat, verdund salpeterzuur, zwavelzuur en zoutzuur, citroenzuur, stookolie, benzine en paraffine.

Belangrijkste beperkingen
Neem contact met ons op 
over
toepassingen die hier niet 
worden beschreven.

Concrex Verticaal heeft een uitstekende hechting, chemische weerstand en weerbestendigheid, maar door de 
lichtgewicht vulstoffen die gebruikt worden zal het 
niet dezelfde weerstand hebben tegen impactschade als Watco Concrex. Concrex Verticaal versplintert echter 
niet zoals beton bij een impact. Concrex Verticaal is mogelijk niet ondoordringbaar bij diktes van minder dan 5 
mm. Concrex Verticaal is niet geschikt voor structurele of verlijmende toepassingen en is alleen bedoeld voor 
oppervlaktebehandeling en opvulling
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