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Concrex® Zuursterk
Permanente reparaties voor door zuur 
beschadigd beton

Watco Concrex Zuursterk is een epoxyharsmortel met hoge sterkte en uitstekende 
chemische weerstand voor zware reparaties aan metselwerk en betonvloeren. 
Het is ontwikkeld om een uitstekende chemische weerstand te bieden, zelfs tegen 95% 
zwavelzuur. Het biedt de sterkte, het gebruiksgemak en de duurzaamheid van Concrex, 
maar is ideaal voor ruimtes waar sterke chemicaliën worden gebruikt of opgeslagen.

Toepassingen:
• �Waar sterke chemicaliën worden 

gebruikt of opgeslagen

Kenmerken:
• Weerstaat tot 95% zwavelzuur
•  �Vrijwel onverwoestbaar en  

niet-stoffend
• Randen van reparaties kunnen 
worden afgereid
• Binnen zes uur klaar voor verkeer
• Gemakkelijk aan te brengen
• Geschikt voor zwaar belaste gebieden

Technische fiche

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519   
(weekdagen 8.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-12.00 uur)

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt.  Zij 
begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van Concrex Zuursterk.
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Voorbereiding en aanbrengen

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van los materiaal zijn. Borstelen of vegen is meestal voldoende. Gebruik Watco Bio-D 
ontvetter om vet en olie te verwijderen. Als het oppervlak vochtig is, kan het worden voorgestreken met Watco Hecht Primer.. 

Elke verpakking Concrex Zuursterk bevat toeslagmateriaal dat vooraf is gemengd met hars en een uithardingsmiddel. Als niet de hele 
verpakking Concrex Zuursterk binnen 30-60 minuten kan worden gebruikt, kunnen de producten gedeeltelijk worden gemengd.
Om een verpakking op te splitsen, halveer het aggregaat/harsmengsel voorzichtig (idealiter delen door het gewicht) en gebruik het 
halve aantal flessen of blikken uithardingsmiddel. Splits de inhoud van een fles of blik uithardingsmiddel niet. Niet mengen in de 
plastic emmer. Draag beschermende handschoenen. Stort het aggregaat op een mengplaat of plank. Schud de flessen of blikken 
uithardingsmiddel goed totdat de vloeistof een uniforme kleur heeft. Vorm het aggregaat tot een hoopje en laat een klein gaatje in het 
midden. Giet het uithardingsmiddel in het gat en zorg ervoor dat de flessen of blikken volledig leeglopen.
Meng het aggregaat met behulp van een troffel voorzichtig met het uithardingsmiddel tot een gladde mortel. Hoe grondiger er wordt 
gemengd, hoe 'natter', gladder en handelbaarder het mengsel wordt. Het mengsel kan met geschikte handschoenen aan ook met de 
hand worden gekneed. Meng grondig tot er een consistente kleur ontstaat. Machines zoals een 'Cretangle'-menger of een geschikte 
open panmenger kunnen worden gebruikt om grote hoeveelheden grondig te mengen. Eenmaal gemengd, wordt het product stevig 
tegen het te herstellen oppervlak getroffeld en afgewerkt met een .

Kneed stevig tegen het te repareren oppervlak en werk af met een troffel of vlotter. Om 'slepen' op de troffel te voorkomen, bevochtig 
een doek met terpentine en veeg hiermee over het blad, zodat er een gladde afwerking ontstaat. Concrex Zuursterk wordt gewoonlijk 
aangebracht met een dikte van 5mm - 50mm, maar reparaties kunnen worden afgereid voor een nette afwerking; zolang het grootste 
deel van de reparatie maar minstens 5mm dik is. Breng voor reparaties dieper dan 50 mm afzonderlijke lagen aan (laat 6-8 uur tussen 
de lagen om uit te harden). U kunt ook Watco Concrex Diepvulling gebruiken (dat in één laag van 15-100 mm dik kan worden worden 
aangebracht). U hoeft Watco Hecht Primer niet opnieuw aan te brengen als u in lagen opbouwt.

Oppervlakte voorbereiden1

Mengen2

Aanbrengen3

Aanraking met de huid vermijden. Barrièrecrèmes of handschoenen worden aanbevolen. Gebruik reinigende crèmes na toevallig 
contact met de huid en/of was met veel zeep en warm water. Onopzettelijk contact met de ogen moet worden behandeld door 15 
minuten met water te spoelen en een arts te raadplegen. Er is een gedetailleerd veiligheidsinformatieblad beschikbaar.

Veiligheid4
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Een harsrijk mengsel van speciaal geselecteerd fijnkorrelig aggregaat en epoxyhars.
Bij gebruik wordt een uithardingsmiddel toegevoegd.

Aantal componenten 2

Primer vereist Een primer is meestal niet nodig bij reparatie van pleisters of scheuren. We raden u aan de Watco Tack Coat 
hechtprimer aan te brengen wanneer u Concrex Zuursterk gebruikt als dunne dekvloer of op gladde, niet-
poreuze of metalen oppervlakken.

Binnen- of buitengebruik Binnen en buiten.

Gereedschap Stalen strijkbord of troffel

Geschikt voor Beton, zand en cement en metaal.

Verpakkingsgrootte 10 kg

Dekking Ca. 1,2 m² per 10 kg bij 5 mm dikte.

Uithardingstijd Licht verkeer in 8 uur bij 15°C, 6 uur bij 20°C en zwaar verkeer in minstens 16 uur bij 15°C - 20°C.  
Volledige chemische weerstand bereikt in 7 dagen.

Schoonmaaktijd Na volledige uitharding kunnen detergenten of ontvettingsmiddelen worden gebruikt om het oppervlak te 
reinigen.

Houdbaarheid mengsel 60 minuten bij 15°C. Hierna wordt het moeilijker om aan te brengen en zal  
de hechting verminderen.

Gereedschap schoonmaken Apparatuur die wordt gebruikt voor het mengen en aanbrengen moet worden schoongeveegd met terpentine of 
een vergelijkbaar oplosmiddel voordat de Concrex Zuursterk uithardt.

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking.

Opslag Bewaar ongeveer 8 uur voor gebruik bij een omgevingstemperatuur boven 10°C. Niet laten bevriezen.

Veiligheid. Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar. 
Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen achter op het terrein.

Belangrijkste beperkingen 
Neem contact met ons op over
toepassingen die hier niet worden 
beschreven.

Reinig de afgewerkte Concrex Zuursterk reparatie niet met stoom en stel deze niet bloot aan temperaturen 
boven 60°C.
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CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Naam en 
concentratie

24 uur 
blootstelling aan 

zuur

7 dagen  
blootstelling aan 

zuur

14 dagen  
blootstelling aan 

zuur

28 dagen  
blootstelling aan 

zuur
Zoutzuur 35% ** ** ** **

Zwavelzuur 95% ** ** ** **

Salpeterzuur 20% max ** ** ** *

Fosforzuur 85% ** ** ** **

Azijnzuur 5% ** ** ** **

Wijnsteenzuur 10% ** ** ** **

Oxaalzuur 10% ** ** ** **

Citroenzuur 10% ** ** ** **

Melkzuur 10% ** ** ** **

Samenstelling ** ** ** **

Sleutel

** Uitstekend

* Goed


