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Epoxy Gloss Coat 
Epoxy Gloss Coat Hygiënisch 
Epoxy Mat Coat 
Epoxy Mat Coat Hygiënisch
Watco Epoxy Gloss Coat is opnieuw geformuleerd om een 'Best in Class' epoxyhars op 
waterbasis te produceren. Deze sterke, gebruiksvriendelijke coating droogt nu sneller 
om stilstand te verminderen en gaat langer mee om op kosten voor hercoating te 
besparen. De sneldrogende formule maakt het ook mogelijk om 2 lagen op één dag 
aan te brengen. Ons unieke mengsel van de beste harsen op de markt zorgt voor een 
aantrekkelijke, onderhoudsarme, slijtvaste vloerafwerking die lang meegaat. 
Er is tevens Epoxy Mat Coat verkrijgbaar voor situaties waar het wenselijk is om 
schittering te verminderen of om kleine onvolkomenheden in een versleten betonnen 
vloer te verbergen. 
Hygiënische kwaliteiten bevatten Silver Ion technologie en zijn ideaal voor ruimtes waar 
netheid en hygiëne net zo belangrijk zijn als een slijtvaste afwerking. Hoewel het product 
is getest als 'sliparm', kunt u Watco Safety Coat als specificatie opgeven als er extra 
grip nodig is. Alle klassen hebben indrukwekkende testresultaten voor slijtvastheid, 
krasvastheid en schokbestendigheid, evenals voor hechting, hardheid en flexibiliteit. Ze 
zijn ook ademend, bestand tegen chemicaliën en veilig voor voedselproductiezones, en 
zijn van brandveiligheidsklasse 1. De serie heeft een A+ VOC-emissieklasse met een 
laag VOC-gehalte. 
Alle tests zijn uitgevoerd volgens de ISO-norm en hebben aangetoond dat deze 'Best 
Ever Formulering' 40 % slijtvaster is dan voorheen.

Toepassingen:
• �Magazijnen
• Productieruimten
• Werkplaatsen
• �Toonzalen
• Drukst belopen vloeren

Kenmerken:
• �Stevige, slijtvaste vloerafwerking voor 

zwaar belaste gebieden
• �Aanbrengen op kale of eerder geverfde 

oppervlakken
• �Gemakkelijk aan te brengen met roller, 

geurarm
• �Breng 2 lagen op één dag aan om 

stilstand te verminderen
• �Nieuwe kleurformuleringen naar RAL-

kleuren
• �Glanzende, matte en hygiënische versies 

beschikbaar
• �Brandveiligheid klasse 1
• �Getest op veiligheid voor gebruik in 

ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd
• �Nieuw 15 L blik (extra groot) Epoxy Gloss 

Coat Original nu verkrijgbaar

Technische fiche

Kleuren/RAL-referentie

Middengrijs 
7036

Lichtgrijs 
7500

Middenblauw 
5015

Donkergrijs 
7005

Zwart 
9005

Blauwgrijs 
7000

Donkerblauw 
5005 

Gevarengeel 
1021

Signaalrood 
3020

Wit 
9010

Middengroen 
6002

Steen 
7032

Tegelrood

Alle versies 
verkrijgbaar 
in 190 RAL-

kleuren

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519   
(weekdagen 8.00-17.30 uur)

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt.  Zij 
begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van Epoxy Gloss Coat, Epoxy Matt Coat.
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Voorbereiding en aanbrengen

Kaal beton – verwijder verontreinigingen, stof en lichte vuil- of vetafzettingen van het oppervlak met Watco Etsen & Reinigen. Watco 
Etsen & Reinigen etst ook gladde, kale betonoppervlakken om een hechtlaag te vormen. Spoel met zuiver water en laat het oppervlak 
drogen. Gebruik voor het verwijderen van zwaardere olie- en vetafzettingen Watco Concroff. Spoel het oppervlak af met schoon 
water en laat het drogen. Als er wat vocht achterblijft, is dat aanvaardbaar omdat Epoxy Gloss Coat ademend is.
Gevlinderde of zeer gladde oppervlakken – bereid zeer gladde of gevlinderde oppervlakken voor met Watco Powerfloat Primer.
Nieuw beton – nieuw beton moet vier weken drogen in de zomer en zes weken in de winter. Bereid het oppervlak daarna voor met 
Watco Etsen & Reinigen, spoel het grondig af en laat het drogen alvorens deze coating aan te brengen.
Geschilderde oppervlakken – schuren om losse verf te verwijderen. Controleer of achterblijvende oude verf goed vastzit. Zeer 
gladde, glanzende lak moet licht worden geschuurd om hechting te verkrijgen. Gebruik Watco Bio-D om vet en olie van geverfde 
oppervlakken te verwijderen.  
Zeer poreuze oppervlakken – een primer kan nodig zijn voor oppervlakken met een hoge zuigkracht, zoals zand en 
cementdekvloeren. Neem contact met ons op voor advies.

Oppervlakte voorbereiden1

De beste resultaten worden verkregen in warme (minimaal 15ºC), droge omstandigheden met goede ventilatie. Bij zeer hoge 
temperaturen (30ºC en hoger) wordt aanbevolen om kaal beton eerst licht vochtig te maken met water. Aanbrengen met een roller met 
gemiddelde pool, goed in het betonoppervlak inwerken. Overschrijd de maximale dekking van 30 m2 per laag per verpakking van 5 liter 
niet. Het product zal lichtjes donkerder worden naarmate 
de uitharding vordert en er mag niet overgerold worden. De tweede laag kan worden aangebracht zodra de eerste laag droog is 
(meestal 4-6 uur) en moet binnen 5 dagen worden aangebracht. Als er meer dan 5 dagen verstrijken, moet de eerste laag licht worden 
geschuurd voordat de tweede laag wordt aangebracht. Was het oppervlak de eerste 7 dagen na aanbrengen bij voorkeur niet.

Aanbrengen3

Haal bij de 5 L-versie de twee binnenste blikken uit het hoge buitenblik. Roer de inhoud van elk blik of emmer goed door en giet alles
in het buitenste blik (5 L) of in een aparte bak (15 L). Schraap de binnenkant schoon om resten te verwijderen. Meng de componenten 
goed door elkaar met behulp van een spatel of een soortgelijk gereedschap met brede bladen (een stuk houten lat is ideaal). Blijf 
mengen tot een gelijkmatige kleur en consistentie zijn verkregen. Meng niet meer dan één verpakking per keer. Als een verfroerder 
op een elektrische boormachine wordt gebruikt, gebruik dan ook de spatel om ongemengd materiaal van de zijkanten en bodem van 
het blik te mengen.

Mengen2

Epoxy Gloss Coat 
Epoxy Gloss Coat Hygiënisch 
Epoxy Mat Coat 
Epoxy Mat Coat Hygiënisch

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Veiligheid4
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Epoxyhars op waterbasis

Aantal componenten 1 x uithardingsmiddel, 1 x hars.

Afwerking Gekleurd, hoogglans, glad.

Primer vereist Zie 'Voorbereiding van het oppervlak' op p. 2.

Aantal lagen 2

Dikte van een droge laag 100 micron

Dikte van een natte laag 160 micron.

Binnen- of buitengebruik Binnen. Kan vervagen als het buiten wordt gebruikt.

Gereedschap Middelhoogpolige roller. Ingesneden met kwast. 

Minimale applicatie-
temperatuur

Luchttemperatuur 15°CVloertemperatuur 10°C

Geschikt voor Beton, hout, zand en cement en bestaande, goed hechtende verf.  
Het vochtgehalte van beton moet minder zijn dan 75 % RH.

Dekking 30 m2 per 5L per laag. 90 m2 per 15L laag.

Houdbaarheid mengsel Tot 2 uur bij 20°C.

Mengverhouding (gewicht) 100 delen uithardingsmiddel : 120 delen hars.

Gereedschap schoonmaken Warm zeepwater.

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende verpakkingen.

Schoonmaken Normale industriële reinigingsmiddelen – Watco Bio-D is ideaal. Niet met stoom reinigen.

Opslag Bewaar het product vóór gebruik minstens acht uur bij 15-25 °C. Niet laten bevriezen.

Belangrijkste beperkingen 
Neem contact met ons op voor
toepassingen die hier niet worden 
beschreven.

Ongeschikt voor blank metaal. 
De meeste zelfnivellerende compounds kunnen niet worden geverfd – vraag naar meer informatie. 
Lichtere kleuren (zoals wit, geel en lichtgroen) vereisen mogelijk meerdere lagen vanwege de lagere dekkracht.

Uithardingstijd

Overcoaten na minimaal Aanraakdroog Licht verkeer Zwaar verkeer Bestand tegen alle 
chemicaliën

10°C 6 - 8 uur 4 uur 16 uur 48 uur 7 dagen

20°C 4 - 6 uur 2 uur 12 uur 24 uur 7 dagen

30°C 4 uur 1 uur 12 uur 24 uur 7 dagen

Licht verkeer: Beloopbaar, trolleys, palletwagens, af en toe vorkheftruck      Zwaar verkeer: Regelmatig vorkheftruck, veel voetverkeer, geparkeerde 
voertuigen.
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Epoxy Mat Coat Hygiënisch
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Technische fiche

Testresultaten

SlijtweerstandISO 5470-1
De Taber-testmethode drukt 
de resultaten uit in
mg op een schaal tussen 
0 mg (hoogste weerstand) en 
3000 mg (laagste). Bij waarden 
lager dan 3000 mg mag het 
product de CE-markering 
voeren.

3000 mg  0 mg
Laagste  Hoogste

FlexibiliteitISO 1519
Flexibiliteit wordt gemeten 
met een Mandral Flex tester, 
2 mm is het meest flexibel, 
36 mm het minst.

36 mm  2 mm
Laagste  Hoogste

SlagvastheidISO 6272
De impact van stoten wordt 
uitgedrukt in newtonmeter. 
Bij meer dan 4 Nm mag het 
product de CE-markering 
voeren.

Klasse 1 >4 Nm
Klasse 2 >10 Nm
Klasse 3 >20 Nm

Glanswaarde
Wordt geclassificeerd 
met 'glanseenheden' 
zoals gemeten met een 
optische glansmeter. De 
fijne textuur zorgt voor een 
middenglanzende afwerking 
op de meeste ondergronden.

Mat 0-10 %,
Lage glans 10-25 %,
Eierschaal 26-40 %,
Halfglans 41-69 %, Glans
70-85 %, Hoogglans +85 %

KrasbestendigheidISO 
4586-2
De krasbestendigheid wordt 
gemeten met behulp van 
een sclerometer en wordt 
uitgedrukt in newton. 1 N is 
de laagste weerstand, 20 N de 
hoogste.

1 N  20 N
Laagste  Hoogste

Chemische 
bestendigheid
De getoonde resultaten zijn 
voor tests met veelgebruikte 
chemicaliën. Voor 
chemische stoffen die hier 
niet worden vermeld, kan 
advies worden gegeven.

Benzine, diesel, brandstoffen, 
spiritus, xyleen, ammoniak, 
terpentine, bleekmiddel, 
olie, antivries, minerale 
hydraulische olie, 
natronloog, detergentia, 
suikeroplossingen.
Bij 5 %: citroenzuur.

Vlamverspreiding aan het 
oppervlak BS476 Deel 7 
De test meet de afstand en 
tijd die een vlam nodig heeft 
om zich over een oppervlak 
te verspreiden. Klasse 0 is het 
minst brandbaar en klasse 4 is 
het meest brandbaar.

Klasse:
0          1           2           3           4 
Minst                           Meest 
brandbaar     brandbaar

Voedselbederftest, 
zintuigelijke 
testmethode 
(ook niet toxisch 
conform EN 71-3)

Veilig voor productieruimten 
voor voedselproductie

HechtsterktetestEN 1542
De hechtsterkte wordt 
uitgedrukt in megapascal 
(MPa) of newtonmillimeter in 
het kwadraat (Nmm2). Bij een 
waarde hoger dan 2 MPa mag 
het product de CE-markering 
voeren. 

>2 MPa (Nmm2)
= test geslaagd

WaterdoorlatendheidEN 
1062-3
Bij een testresultaat kleiner 
dan 0,1 kg/m2(24 h)0,5 mag 
het product de CE-markering 
voeren.

Kritieke waarde CE-
markering:
< 0,1 kg/m²/(24 h)0,5
W1  W2  W3

Laagste  Hoogste

Wolff-
WilbornHardheidstest
Bij deze 'potloodhardheidstest' 
heeft 9H bij de metingen 
betrekking op de hardste
coatings, HB op de zachtste.

HB  9H
Minst hard  Hardst
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SLIJTVASTHEID 

ISO 5470-1127 

57mg

SCHOKBESTEN-
DIGHEIDISO 

KLASSE 3

KRASBESTEN-
DIGHEIDISO  

7 N

HECHTINGSTEST 
EN 1542 

4,1 MPa/Nmm²

HARDHEIDSTEST 

9H

PLOOITEST 
ISO 1519 

 
2mm

GLANSWAARDE 
 

Glans: 99 % 
Mat: 4 %

BEPERKTEDE 
CHEMISCHE  

 
GOED 

WATERDOOR-
LAATBAAR-

HEID 1062-3W3

VLAMVER-
SPREIDING 

BS476KLASSE 1

SPEELGOEDNORM 
NFEN 17/3
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Technische fiche

Epoxy Gloss Coat 
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Naleving van de normen

NALEVING 
BREEAM
Methode voor 
de beoordeling 
van de 
milieuprestaties 
van gebouwen.

VOS-NIVEAU ISO 16000
Maatregel van 
de wet Grenelle 
inzake het effect 
van het VOS-
niveau van een 
product binnen 
een gebouw. A+ 
is de beste score.

NALEVING 
REACHNALEVING-

BREEAM
NALEVING 

REACH

30 g/liter
LAAG

VOS-NI-
VEAU


