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Epoxy Grip Strip
Een aantrekkelijke veiligheidsafwerking voor 
traptreden, hellingen en vloeren

Watco Epoxy Grip Strip is een zeer effectieve en uiterst veelzijdige antislipafwerking. 
Breng simpelweg de zwarte epoxyharspasta aan tussen twee stroken zelfklevende 
Epoxy Grip Strip Tape en strooi het grit op de pasta. Na verwijdering van de tape blijft 
er een sterke, zwarte antislipstrook achter. Wij bevelen aan één of meer stroken van 15 
mm breed aan te brengen met een tussenruimte van 50 mm. Stroken Watco Epoxy Grip 
Strip kunnen een mooiere afwerking geven dan een conventionele coating.

Toepassingsgebieden:
• �Interne en externe trappen
• �Hellingen, toegangen, vlonders enz.
• �Rondom machines

Kenmerken:
• �Strakke, zwarte epoxyharsstroken 

met houtskoolgrijs gritoppervlak
• �De epoxyharsformule biedt 

uitstekende hechting op een 
verscheidenheid aan substraten

• �Maak stroken van elke gewenste 
breedte of lengte met behulp van de 
speciale meegeleverde tape

• �Een alternatief voor antisliptape voor 
een duurzame afwerking op zwaar 
belaste plaatsen

Technisch gegevensblad

Kleuren

Zwart

Advies nodig?
Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u graag bij de 
voorbereiding en het gebruik van Epoxy Grip Strip.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer  
+31 557 998 519 (op weekdagen tussen 9 en 17 uur).
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Voorbereiding en aanbrengen

Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon en droog zijn. Niet aanbrengen op koude (minder dan 10°C) of vochtige ondergronden.

Voorbereiding van het oppervlak1

Raadpleeg de onderstaande schema's. Meng de epoxyharspasta pas als u klaar bent om deze te gebruiken, omdat deze onmiddellijk 
na het mengen aangebracht moet worden.

Aanbrengen2
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Giet het uithardingsmiddel toe aan het blik hars en roer het geheel grondig door met een paletmes of iets dergelijks. Schraap tijdens 
het mengen de zijkanten en bodem van het blik schoon om te voorkomen dat er 'zachte plekken' ontstaan door ongemengde hars/
uithardingsmiddel. Giet het mengsel na het mengen in de meegeleverde patroon en sluit het open uiteinde met de zuiger. Plaats de 
patroon in het skeletpistool en breng het mondstuk aan nadat het uiteinde is afgesneden.

Mengen3

Breng de tape aan op 
de gewenste onderlinge 
afstanden.

Breng de pasta 
gelijkmatig tussen de 
stroken tape aan.

Strijk de pasta glad met 
het spreidhulpmiddel.

Strooi grit over het 
gebied met pasta.

Verwijder de tape 
voorzichtig voordat het 
product uithardt.

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.

Veiligheid4

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen5
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Technisch gegevensblad

Specificatie

Samenstelling 100% vaste pasta op basis van epoxyhars met houtskoolgrijs carborundumgrit.

Aantal componenten 1 x hars, 1 x uithardingsmiddel, 1 x lege patroon, 1 x patroonmondstuk, 1 x spreidhulpmiddel, 500g antislipgrit.

Voor binnen- en buitengebruik Binnen en buiten.

Gereedschap Skeletpistool, Epoxy Grip Strip Tape.

Geschikt voor Beton, hout, tegels, marmer en andere harde of geverfde oppervlakken.

Verpakkingsgrootte set met patroon van 310 ml

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende verpakkingen.

Dekking In één patroon zit voldoende voor een lijn van ongeveer 10 m lang en 15 mm breed, indien aangebracht op een 
gladde ondergrond.

Uithardingstijd Over het algemeen voldoende uitgehard voor verkeer na ongeveer 16 uur bij 15°C - 20°C. Bij lagere temperaturen 
wordt de uithardingstijd langer. Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 10°C.

Houdbaarheid mengsel Ongeveer 20 minuten bij 20°C. Ongebruikt materiaal kan heet worden als u het in de patroon laat zitten.

Opslag Bewaar het product vóór gebruik minstens acht uur bij een temperatuur van 15-25°C.

Veiligheid Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar. Zorg dat levensmiddelen uit de buurt zijn tijdens het aanbrengen 
en uitharden.
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