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Firm-Step® Standard GVK 
trapbekleding en platen
Voor gladde trappen, looppaden, hellingen en 
tussenverdiepingen

Watco Firm-Step® Standard GVK antislip trapbekleding is een betaalbare en veelzijdige 
oplossing voor het probleem van gladde traptreden. Het neusprofiel van 55 mm conform 
de Britse DDA en het robuuste, chemisch bestendige oppervlak maakt de bekleding 
geschikt voor zowel industrieel als commercieel gebruik.
De bekleding kan eenvoudig en snel worden geïnstalleerd met Watco Lijmkit en 
mechanische bevestigingen, meestal standaardschroeven. Deze tredebekleding kan ook 
voorgeboord worden. Neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 557 998 
519 en geef de gewenste afmetingen door aan ons technische verkooppersoneel. U kunt 
de bekleding zelf ter plekke afzagen, maar wij kunnen de delen ook gratis voor u op maat 
zagen volgens uw opgaven.
Watco Firm-Step® Standard GVK is ook verkrijgbaar als vlakke plaat en kan worden 
geïnstalleerd met behulp van Watco Lijmkit en schroeven

Toepassingsgebieden:
• �Hellingen, loopbruggen, 

brandtrappen, trappen algemeen, 
tussenverdiepingen en gebieden met 
gemiddeld loopverkeer

• Interne opritten en trappen

Tredekleuren

Kenmerken:
• ��Geschikt voor industriële en 

commerciële gebouwen
• �Conform bouwvoorschriften
• �Robuust, chemisch bestendig 

oppervlak
• �3 jaar garantie tegen breuk
• �Verkrijgbaar in verschillende maten en 

kleuren

Technisch gegevensblad

*Kleur van de neusZwart/geel*

Monsters zijn beschikbaar op aanvraag.
Hoewel grote zorg is besteed aan de getoonde kleurstalen, kan niet worden gegarandeerd dat deze exact de 
aangeboden kleuren weergeven.

Plaatkleuren

Steen ZwartGeel

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding 
en het gebruik van de Firm-Step Standard GVK trapbekleding en platen.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer 
+31 557 998 519 (op weekdagen tussen 9 en 17 uur).

Advies nodig?



Watco GmbH Kränkelsweg 14  D-41748 Viersen, Tel: +31 557 998 519 www.watco.nl e-mail: info@watco.nl

Installatie en onderhoud

Werk altijd veilig en draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Bewaar de bekledingsmaterialen ondersteboven 
liggend.

Omgang en opslag1

Voor de installatie van Firm-Step® GVK-platen en trapbekledingen wordt aanbevolen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen 
te dragen, naast eventuele verdere beschermingsmaatregelen, afhankelijk van de installatieomgeving:
Verlijming: Veiligheidsbril, beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen.
Zagen/snijden en mechanisch bevestigen: Gehoorbescherming, veiligheidsbril, stofmasker, beschermende handschoenen en 
veiligheidsschoenen.

Verhelp eventuele beschadigingen of golvingen in de ondergrond zodat de trapbekleding of plaat op een redelijk vlakke en egale 
ondergrond komt te liggen.

Firm-Step® antislip platen en trapbekleding kunnen op maat worden gezaagd met behulp van een haakse slijper met een diamant-
schijf. Slijp het materiaal buiten of op een plaats met stofafzuiging of geschikte ventilatie. Draag de juiste beschermingsmiddelen zoals 
hierboven beschreven. Voor afkorten of waar maar een klein beetje zaagwerk nodig is, kan een decoupeerzaag worden gebruikt.
Gratis zaagservice - Watco zaagt desgewenst alle Firm-Step® producten behalve Firm-Step® Precision gratis op maat. Laat de tech-
nisch adviseur bij het plaatsen van uw bestelling weten dat u van plan bent om het product zelf te installeren, zodat hij/zij de bestelling 
op uw wensen kan afstemmen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen2

Voorbereiding5

Zagen4

Breedte – Meet van links naar rechts over de ondergrond van de trede. Trek hier 5 mm van af (2,5 mm aan weerszijden) zodat de delen 
gemakkelijk passen en om ruimte te laten voor eventuele uitzetting. 
Diepte – Meet vanaf de voorkant (neus) tot de achterkant van de ondergrond van de trede. Trek hier 5 mm van af. Bijv. gemeten diepte 
300 mm - 5 mm = 295 mm.

Meten3

Firm-Step® Standard GVK  
trapbekleding en platen
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Installatie en onderhoud

Voor de dagelijkse verwijdering van vuil van standaard Firm-Step® GVK-materialen is een harde borstel meestal voldoende. Voor 
hardnekkiger verontreinigingen wordt aangeraden een mild schoonmaakmiddel te gebruiken en daarna af te spoelen met koud 
water. Verwijder zoveel mogelijk achterblijvend water van de trapbekleding met geschikte absorberende materialen voordat de trap 
weer in gebruik wordt genomen. Als de omstandigheden het toelaten, kan Firm-Step® standaard GVK worden schoongemaakt met 
een hogedrukreiniger op een lage stand. Controleer regelmatig of de bevestigingen/lijm nog goed vastzitten. Als richtlijn wordt een 
maandelijkse inspectie aangeraden, afhankelijk van de intensiteit van het loopverkeer.

Schoonmaken en onderhoud

Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.

Veiligheid8

Firm-Step® Standard GVK 
trapbekleding en platen

7

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar 
te geven over mogelijke toepassingen van Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen 
van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief 
advies te geven, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek 
schriftelijk bevestigd zijn door Watco.

Bestellen9

Leg de trapbekleding of de plaat op het oppervlak om te bepalen of er gezaagd of bijgesneden moet worden. Leg het onderdeel op 
de ondergrond en boor er doorheen en in de ondergrond. Als u het op beton, baksteen enz. aanbrengt, breng dan een plug aan die 
geschikt is voor schroefbevestiging.
Over het algemeen wordt aanbevolen de bevestigingen op ongeveer 70 mm van de voorkant of 50 mm van de achterkant en de 
zijkanten, op maximaal 250 mm van elkaar aan te brengen. Het is niet nodig om de schroeven te verzinken. Breng een rups Watco 
Lijmkit in een 'S'-vorm aan op de onderkant van de trapbekleding of plaat. Hierdoor blijft het product goed op zijn plaats liggen 
en wordt wiebelen of klapperen op oneffen oppervlakken voorkomen. Leg het onderdeel op zijn plaats en druk het vast in de lijm. 
Bevestig het verder met de schroeven. Draai de schroeven aan zodat de schroefkoppen in het gestrooide oppervlak worden gedrukt. 
Draai elke schroef zo vast aan dat de bovenkant van de schroefkop in een lijn ligt met het omringende oppervlak. Gebruik bij 
montage op metaal zelftappende schroeven.

6 Bevestigen
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Specificatie

Standaard lengtes
voor trapbekleding

600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
3000 mm

Trapbekledingsprofielen 345 mm x 55 mm

Standaardmaten
voor platen

800 mm x 1200 mm
1200 mm x 1200 mm
2400 mm x 1200 mm

Op maat gezaagd Ja.

Geschikt voor Hout, metaal, beton en steen.

Korrel Grof.

Dikte 4 mm met grit.

Gebruikstemperatuur -20°C tot 80°C   

Brandvertragend ASTM D 635.

Stootbestendig Ja.

Corrosiebestendig Ja.

Chemisch bestendig Ja.

Lichtgewicht Ja.

Niet vonkend Ja.

Niet metaalachtig Ja.

Bevestigen Raadpleeg de Watco Firm-Step installatie- en onderhoudsgids op pagina 2 en 3.

TESTRESULTATEN SLIPWEERSTAND

Bovenzijde Droge meting Natte meting

Grove korrel 71 63

Slipweerstandswaarden Watco Firm-Step® Standard GVK
gemeten met de slingerproefmethode
(WF rubberen voet) – certificaat beschikbaar op aanvraag.

Firm-Step® Standard GVK  
trapbekleding en platen


