
Flowpatch® Diepvulling 
Snel uithardende, gietbare reparaties voor diepe 
gaten voor zwaar belopen vloeren

Watco Flowpatch® Diepvulling is een gemakkelijk te mengen, gietbaar materiaal voor 
snelle reparaties van diepe gaten in vlak beton, binnen of buiten. Watco Flowpatch® 
Diepvulling is zeer sterk en hardt snel uit: het kan zwaar verkeer, inclusief vorkheftrucks, 
al aan 2 uur na toepassing.  
Watco Flowpatch® Diepvulling is bestand tegen olie en vet. Als een grotere chemische 
weerstand vereist is, gebruik dan Watco Concrex®. Het kan op elke diepte tussen 10 mm 
en 200 mm worden aangebracht en reparaties kunnen worden afgereid in gebieden met 
licht verkeer. Na menging is Watco Flowpatch® Diepvulling gietbaar en dus niet geschikt 
voor reparaties aan schuine vloeren of blootliggende randen.  
Na uitharding kan Watco Flowpatch® Diepvulling worden geverfd met elke geschikte 
Watco vloerverf. Als de te herstellen vloer erg ruw is, kunt u de hele vloer afwerken met 
Watco Flowtop® voor een glad, vlak oppervlak voordat u schildert.  
Het oppervlak is inherent antislip in droge omstandigheden. Overlakken met Watco 
Safety Grip® wordt aanbevolen als positieve antislip vereist is in zeer natte of olieachtige 
omstandigheden. Watco Safety Coat is verkrijgbaar voor waar een algemeen niveau van 
slipweerstand vereist is.  
Watco Flowpatch® Diepvulling Typische druksterkte bij 20°C: 1 dag: >20N/mm2 , 7 
dagen: >35N/mm2 , 28 dagen: >45N/mm2 Watco Concrex® wordt aanbevolen voor 
herstellingen aan hellingen, trappen en voor het herstellen van randen. Gebruik voor het 
verharden of egaliseren van grotere oppervlakken ruw of aangestampt beton Watco 
Flowtop®

Toepassingen:
• �Ideaal voor het vullen van diepe 

gaten vóór het afwerken met Watco 
Flowtop

Kenmerken:
• �Voeg water toe, meng en giet
• �Kan worden aangebracht op vochtig 

(niet nat) beton
• �Hardt uit bij lage temperaturen 

(tot 5°C)
• �Kan in één keer op elke diepte 

tussen 10 mm en 200 mm worden 
aangebracht

• �Vezelversterkt
• �Lichtgrijs, slipvaste afwerking

Technische fiche

Monsters zijn beschikbaar op aanvraag.
Hoewel grote zorg is besteed aan de getoonde kleurstalen, kan niet worden gegarandeerd dat deze
precies overeenkomen met de aangeboden kleuren.

Kleuren

Middengrijs

Advies nodig?
Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u graag bij de 
voorbereiding en het gebruik van Flowpatch Diepvulling. 

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer  
+31 557 998 519 (op weekdagen tussen 9 en 17 uur).
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De ondergrond moet schoon zijn en vrij van olie of verontreinigingen. Al het losse materiaal moet van het oppervlak worden 
verwijderd. Borstel het oppervlak indien mogelijk met een staalborstel. Randen van de reparatie moeten op diepte worden gesneden 
om vederranden in gebieden met zware slijtage te voorkomen. Watco Flowpatch kan worden aangebracht op vochtig (niet nat) 
beton.

Haal de zak poeder uit de plastic emmer en gebruik de lege emmer of een andere geschikte bak om te mengen. Meng het water inj de
volgende verhouding: 1 kg poeder op 200 ml water.
Vanwege de korte houdbaarheid van het gemengde product raden we aan het mengen uit te voeren in de buurt van de reparatie en niet 
in de buurt van de waterbron. Het is ook handig om een emmer water in de buurt te hebben, zodat u het gereedschap na gebruik snel 
kunt onderdompelen en schoonmaken. Doe het water in de lege emmer of container en voeg geleidelijk, onder voortdurend roeren, 
het poeder toe om een gietbare massa te verkrijgen. Meng voor kleine hoeveelheden met de hand met een plat voorwerp zoals een 
spatel en gebruik voor grotere hoeveelheden een mixer in een elektrische boormachine met lage snelheid (Watco Flowtop® mixer is 
ideaal). Voeg niet te veel water toe, anders wordt de droogtijd verlengd en kunnen de prestaties verminderen. Omdat het mengsel snel 
hard wordt, giet u de Flowpatch® Diepvulling onmiddellijk in het te repareren gat. We raden af om opnieuw te roeren, omdat dit de 
uiteindelijke reparatie kan verzwakken. Meng niet meer dan je binnen een paar minuten kunt gebruiken (5-10 minuten bij 20°C).
Het resterende poeder kan worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Wanneer een gladde consistentie is bereikt, giet u Watco Flowpatch Diepvulling in het gat. Als het product goed gemengd is, zal het 
zichzelf egaliseren en moet er minimaal getroffeld worden. Watco Flowpatch Diepvulling kan op elke diepte tussen 10 mm en 200 mm 
worden aangebracht.

Voorbereiding en aanbrengen

Oppervlakte voorbereiden

Mengen

Aanbrengen

1

2

3

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Veiligheid4

Flowpatch® Diepvulling

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen5

Snel uithardende, gietbare reparaties voor diepe 
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Vezelversterkt poeder op cementbasis.

Aantal componenten 1

Binnen- of buitengebruik Binnen en buiten.

Gereedschap Stalen strijkbord of troffel

Geschikt voor Beton, zand & cement.

Verpakkingsgrootte 25 kg

Dekking 0,5m2 bij 25 mm dik

Gereedschap schoonmaken Verwijder overtollig product met een doek of schraper en was af met water voordat het product uithardt.

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking.

Houdbaarheid mengsel Ongeveer 5 tot 10 minuten bij 20°C, alleen product mengen dat direct gebruikt kan worden.

Uitharding Watco Flowpatch® Diepvulling accepteert voetverkeer in 30-60 minuten en vorkheftruckverkeer in ongeveer 2 
uur bij omgevingstemperaturen. Temperaturen onder 10°C vertragen het uithardingsproces. Reken op 24 uur 
bij toepassing bij 5°C. Niet aanbrengen bij temperaturen onder 0°C. Raadpleeg Watco Concrex Kouduithardend 
voor reparaties bij lage temperaturen.

Opslag Droog bewaren. Niet laten bevriezen.

Veiligheid Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.
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