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GREENPLAC®

Slipbestendige grasstabilisatietegel

Watco Greenplac is de ideale oplossing om groenzones voertuigvriendelijk te maken 
door het gras te versterken en te beschermen zonder de afwatering in het gedrang te 
brengen. De antisliptegels worden geassembleerd met een geïntegreerd verankerings- en 
koppelingssysteem, waardoor ze stevig vastzitten en niet losraken. 

Deze veelzijdige tegels kunnen worden gebruikt op parkeerplaatsen of toegangswegen 
voor de hulpdiensten. Ze zijn ook ideaal voor wandelpaden (industrieel en commercieel, 
openbaar of privé), voor kampeer- of caravanterreinen of als milieubescherming (bv. 
tegen corrosie, bij rivieren).

Gebruikstoepassingen:
• Looppaden (industrieel en 			
 commercieel)
• Parkeerplaatsen
• Fietspaden
• Toegangswegen voor hulpdiensten
• �Paardrijgebieden of ondergronden in 

de landbouwsector

Kenmerken:
• ��Bevordert een sterk wortelstelsel
• Voert water snel af
• �Geïntegreerd montagesysteem 

voorkomt dat de matten losraken
• �Geïntegreerd verankerings- en 

koppelingssysteem
• �Geschikt voor een helling tot 15% voor 

gebruik door voertuigen
• Slipbestendig
• 100% gerecycled
• Bestand tegen compressie: 600 t/m2    	
  (met gras)
• Uv- en vorstbestendig

Technische fiche

Kleuren

Groen

Advies nodig?
Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u graag bij de 
voorbereiding en het gebruik van Greenplac.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer  
+32 (0)13 458 905 (op weekdagen tussen 9 en 17 uur).
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Toepassing voor landschapsarchitectuur

•	De funderingslaag moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:
•	De laag moet overtollig regenwater en afvloeiend water afvoeren. Bijvoorbeeld: de grond wordt als vrij afwaterende grond 

beschouwd als er geen stilstaand water te zien is na hevige regenval. Waar dit niet het geval is, raden we aan het oppervlak te 
draineren met afwateringsbuizen of door een drainagelaag aan te brengen met steenslag 40/80.

•	De laag mag niet gevoelig zijn voor stijgende grondwaterspiegels. Bijvoorbeeld: de grond is gevoelig voor een stijgende 
grondwaterspiegel als hij nat en instabiel wordt na lange periodes van regen.

•	De laag moet voldoende draagvermogen hebben voor het beoogde gebruik (voetgangers of voertuigen). Bijvoorbeeld: grond 
waarover jarenlang is gereden en die is verdicht door voertuigen, wordt als stabiel beschouwd. 

•	Bij nieuwbouw adviseren we om de staat van de bodem te controleren met de aannemer die instaat voor de grondwerken. Bij twijfel 
vraagt u het best advies aan een aannemer.

 
ZAAIEN
•	Kies de grassoort die het meest geschikt is voor het gebied waar GREENPLAC® wordt gebruikt. Hoe intensiever het verkeer, hoe 

sterker het gras moet zijn. Het groeitempo is essentieel en moet worden gerespecteerd. Dit kan variëren van 45 tot 90 dagen.
•	Zaaien doet u liefst in de lente (half april tot half mei) of in de herfst (september en oktober).
•	We raden aan om het gras elke drie dagen water te geven en de groei te controleren.
•	Bemesting: meststof kan twee keer per jaar worden gebruikt (lente/herfst).
•	Gazon: we raden aan om het gras regelmatig te maaien tot 5 cm boven GREENPLAC®.
 
SEDUM
•	Sedum plant u het liefst in de lente (half april tot eind mei) of in de herfst (september/oktober).
•	Plant het niet bij hoge temperaturen in de zomer of bij vorst in de winter.
•	Houd de compost vochtig tot er tekenen van groei verschijnen.
•	Sedum heeft heel weinig onderhoud nodig.
•	Snoei het sedum drie of vier keer per jaar gelijk met de bovenkant van de tegel op plaatsen waar weinig verkeer is.
 
OPRITTEN, TUINPADEN EN PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN
•	Bij uw projecten kunt u ALVEPLAC®- en GREENPLAC®-producten met elkaar combineren.

VOORZORGSMAATREGELEN
•	Beplante parkeerplaatsen moeten een paar uur per dag autovrij zijn, zodat de planten kunnen groeien.

Aanbevelingen

1 Project voorbereiden

Teken een plattegrond van het gebied om te berekenen hoeveel materiaal u nodig hebt: aantal tegels, hoeveelheid aarde, hoeveelheid 
teelaarde enz.
› NB: Met handgereedschap of een machine kunt u de tegels op maat snijden om rond stoepranden of andere obstakels te passen.

2 Het gebied afbakenen

Markeer het gebied met haringen en touwtjes of met een markeerspray.

Grond voorbereiden

•	› Verlaag het maaiveld met 20-30 cm. › Gebruik een gazonroller om het oppervlak te verdichten. Verwijder de overgebleven grote 
stenen met de hand.

•	› Leg een geotextielmembraan met een gewicht van 120 g/m². Laat de stroken geotextielmembraan elkaar 10 cm overlappen, zodat 
de grond volledig bedekt is.
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GREENPLAC®
voor landschapsarchitectuur
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Toepassing voor landschapsarchitectuur

4 Terrein voorbereiden

U kunt een opstaande rand maken met een product naar keuze. Bijvoorbeeld: randen van gerecycled plastic (zoals DELIMA®), in de 
handel verkrijgbare betonnen of gereconstrueerde stenen stoepranden, of gewoon beton.

5 Onderlaag

•	Leg een onderlaag van 30% aangevulde teelaarde en 70% 20/40 steenslag tot een diepte van 10 tot 20 cm.
•	Verdicht de grond met een trilplaat of roller.

Afwerkingslaag

•	Leg een egalisatielaag van zand, teelaarde en grind tot een diepte van 5 cm.
•	Verdicht de grond met een trilplaat.

6

GREENPLAC® installeren

•	Leg de GREENPLAC®-tegels en koppel ze aan elkaar met het geïntegreerde clipsysteem.
•	Leg de ‘mannelijke’ module met het uitstekende lipje naar u toe en klik de sleuf van de ‘vrouwelijke’ tegel erover.

7

Beplanten

MET GRAS
•	Vul de honingraatcellen royaal met substraat. 
•	Zaai het graszaad met brede armbewegingen.
•	Verdicht de grond met een roller.
•	Geef water voor een sterke beworteling en een vruchtbare basis.
•	Laat het afgewerkte oppervlak rusten voor gebruik.

8

Aanleggen op een helling

› Geschikt voor hellingen tot 15% voor rijvlakken.
› Gebruik de 4 geïntegreerde verankeringspennen.
› Verbreek de verbindingen.
› Plaats de pinnen in de daarvoor bestemde gaten aan de achterkant van Greenplac®.

9

GREENPLAC®
voor landschapsarchitectuur

MET SEDUM
•	Vul de honingraatcellen royaal met substraat.
•	Zaai het sedum volgens de traditionele zaaitechniek.
•	Verdicht de grond met een roller.
•	Geef water voor een sterke beworteling en een vruchtbare 

basis.
•	Laat het afgewerkte oppervlak rusten voor gebruik.
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Toepassing voor stedelijke gebieden

ZAAIEN
•	Kies de grassoort die het meest geschikt is voor het gebied waar GREENPLAC® wordt gebruikt. Hoe intensiever het verkeer, hoe 

sterker het gras moet zijn. Het groeitempo is essentieel en moet worden gerespecteerd. Dit kan variëren van 45 tot 90 dagen.
•	Zaaien doet u liefst in de lente (half april tot half mei) of in de herfst (september en oktober).
•	We raden aan om het gras elke drie dagen water te geven en de groei te controleren.
•	Bemesting: meststof kan twee keer per jaar worden gebruikt (lente/herfst).
•	Gazon: we raden aan om het gras regelmatig te maaien tot 5 cm boven GREENPLAC®.
SEDUM
•	Sedum plant u het liefst in de lente (half april tot eind mei) of in de herfst (september/oktober).
•	Plant het niet bij hoge temperaturen in de zomer of bij vorst in de winter.
•	Houd de compost vochtig tot er tekenen van groei verschijnen.
•	Sedum heeft heel weinig onderhoud nodig.
•	Snoei het sedum drie of vier keer per jaar gelijk met de bovenkant van de tegel op plaatsen waar weinig verkeer is.
OPRITTEN, TUINPADEN EN PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN
•	Bij uw projecten kunt u ALVEPLAC®- en GREENPLAC®-producten met elkaar combineren.

VOORZORGSMAATREGELEN
•	Beplante parkeerplaatsen moeten een paar uur per dag autovrij zijn, zodat de planten kunnen groeien.

Aanbevelingen

1 Terrein voorbereiden

•	Maak waar nodig (stoep)randen om de gewenste vorm te krijgen en gebruik een laserwaterpas om de hoogtes uit te lijnen.
•	NB: Met handgereedschap of een machine kunt u de tegels op maat snijden om rond stoepranden of andere obstakels te passen.

2 Ondergrond voorbereiden

•	Graaf de grond af tot de vereiste diepte van 40 tot 70 cm, afhankelijk van het gebruik. De diepte van de ondergrond varieert afhankelijk 
van het gebruik:

•	Parkeerplaats: 40 tot 50 cm*
•	Brandweg: 50 tot 60 cm*
•	Vrachtwagens: 60 tot 70 cm*
•	* De waarden kunnen worden aangepast aan de aard van de bodem.
•	Verdicht de grond met een trilplaat.
NB: Het is belangrijk om ten minste het draagvermogen en de doorlatendheid van de grond te controleren. Controleer of de grond 
gevoelig is voor stijgend
grondwater. We raden aan om deze belangrijke aspecten door bouwkundig ingenieurs te laten beoordelen 
door middel van een geotechnisch onderzoek. Het is essentieel dat de onderlaag de juiste draagkracht heeft voor het beoogde gebruik: 
30 MPa voor voetpaden, 50 MPa voor voertuigen tot 3,5 ton en 80 MPa voor vrachtwagens en hulpdiensten.

Geotextielmembraan leggen

› Leg een geotextielmembraan met een gewicht van 120 g/m². Laat de stroken geotextielmembraan elkaar 10 cm overlappen, zodat de 
grond volledig bedekt is.
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GREENPLAC®
voor stedelijke gebieden
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Toepassing voor stedelijke gebieden
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GREENPLAC®

Drainerende fundering

•	Leg een drainerende funderingslaag met 40/80 steenslag tot 30-50 cm diepte.
•	Verdicht de grond met een trilplaat.
NB: De drainagelaag is optioneel. Een drainagelaag wordt aanbevolen in deze gevallen:
De onderlaag is niet doorlatend genoeg om afstromend water op te nemen of ze is gevoelig voor stijgend grondwater. Deze laag kan 
fungeren als een buffer en moet ervoor zorgen dat water kan weglopen. In sommige situaties kunt u de afwatering verbeteren door 
buizen door de drainagelaag te laten lopen.

Bovenste fundering

Leg de bovenste fundering (30% aangevulde teelaarde en 70% 20/40 steenslag) tot een diepte van 10 tot 20 cm, afhankelijk van het 
beoogde gebruik. Verdicht de grond met een trilplaat.

Afwerkingslaag

Leg een egalisatielaag van 5 cm met een mengsel van zand/grond/steen. Verdicht de grond met een trilplaat.

6

GREENPLAC® installeren

•	Leg de GREENPLAC®-tegels en koppel ze aan elkaar met het geïntegreerde clipsysteem.
•	Leg de ‘mannelijke’ module met het uitstekende lipje naar u toe en klik de sleuf van de ‘vrouwelijke’ tegel erover.

7

Beplanten

MET GRAS
•	Vul de honingraatcellen royaal met substraat. 
•	Zaai het graszaad met brede armbewegingen.
•	Verdicht de grond met een roller.
•	Geef water voor een sterke beworteling en een vruchtbare basis.
•	Laat het afgewerkte oppervlak rusten voor gebruik.
MET SEDUM
•	Vul de honingraatcellen royaal met substraat.
•	Zaai het sedum volgens de traditionele zaaitechniek.
•	Verdicht de grond met een roller.
•	Geef water voor een sterke beworteling en een vruchtbare basis.
•	Laat het afgewerkte oppervlak rusten voor gebruik.

8

Aanleggen op een helling

› Geschikt voor hellingen tot 15% voor rijvlakken.
› Gebruik de 4 geïntegreerde verankeringspennen. Verbreek de verbindingen. Plaats de pinnen in de daarvoor bestemde gaten aan de 
achterkant van Greenplac®.

9
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voor stedelijke gebieden
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Landbouwtoepassingen

GREENPLAC® kan worden gebruikt om de bodem te stabiliseren in een hele reeks toepassingen in de landbouw, zoals 
toegangswegen, veldingangen, ingangen van melkstallen, vrijstaande stallen, drinkbakken enz.
Dit product kan op twee manieren worden gelegd, afhankelijk van het beoogde doel. Voor gebruik door dieren zijn er twee opties:
•	zonder fundering voor gestabiliseerde, vrij afwaterende bodems of als tijdelijke oplossing;
•	met een beperktere of minimale fundering voor een duurzamer resultaat.
Bij gebruik door landbouwvoertuigen raden we aan om de tegels op een standaard fundering te leggen.

Na installatie vereisen de GREENPLAC®-modules geen enkel onderhoud.

De modules kunt u met de hand op maat snijden rond bomen of om randen te vormen. Draag een veiligheidsbril en veiligheidshand-
schoenen. 

Aanbevelingen

1

Onderhoud

2

Greenplac snijden

3

Het gebied afbakenen

Markeer het gebied dat moet worden gestabiliseerd. 

Aanleggen zonder fundering

•	Verlaag het maaiveld met 4 cm, met een helling van minstens 1%.
•	Verdicht de grond met een trilplaat.
•	Leg een niet-geweven geotextielmembraan met een gewicht van minstens 120 g/m².
•	Leg de GREENPLAC®-modules en koppel ze aan elkaar met het geïntegreerde clipsysteem. Leg de ‘mannelijke’ module met het  

uitstekende lipje naar u toe en klik de sleuf van de ‘vrouwelijke’ tegel erover. Voor extra installatiegemak worden de modules  
voorgemonteerd geleverd in sets van 4.

•	Vul de honingraatcellen met grind van 8/16 mm.
•	Verdicht de grond met een trilplaat indien nodig.

Aanleggen met minimale fundering

•	Verlaag het maaiveld met 10 tot 20 cm om een stabiele ondergrond te creëren, met een helling van minstens 1%.
•	Leg een niet-geweven geotextielmembraan met een gewicht van minstens 120 g/m².
•	Verspreid een laag grind van 4/10 of 6/10 mm tot een diepte van 6 tot 16 cm. Deze laag zal dienen als dek- of egalisatielaag voor de 

GREENPLAC®-modules.
•	Verdicht de grond met een trilplaat om een vlakke ondergrond te creëren, waarbij u ten minste een helling van 1,5% aanhoudt.
•	Leg de GREENPLAC®-modules en koppel ze aan elkaar met het geïntegreerde clipsysteem. Leg de ‘mannelijke’ module met het uit-

stekende lipje naar u toe en klik de sleuf van de ‘vrouwelijke’ tegel erover. Voor extra installatiegemak worden de modules voorgemon-
teerd geleverd in sets van 4.

•	Vul de honingraatcellen met grind van 8/16 mm.
› Verdicht de grond met een trilplaat indien nodig.

GREENPLAC®
voor landbouwtoepassingen
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Toepassingen in de paardensport

•	GREENPLAC® kan worden gebruikt voor het stabiliseren van een breed scala aan ruiterfaciliteiten, waaronder toegangswegen, 
maneges, trainingspistes/galoppeerterreinen en paddocks.

•	Dit product is niet geschikt voor gebieden die bedoeld zijn voor paardensportwedstrijden.
•	Afhankelijk van het bodemtype en het beoogde gebruik zijn er drie stabilisatieopties: zonder fundering, met minimale fundering en 

met standaard fundering. Bij twijfel raden we aan om een geologische analyse (afwatering en draagkracht) van de bodem te laten 
uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. De optie zonder fundering is mogelijk voor overdekte projecten op vrij afwaterende of 
dragende bodems met voldoende helling.

•	Geschikt voor tijdelijke projecten.
•	Het gebruik van een minimale fundering wordt aanbevolen voor bodems met een gemiddelde afwatering en draagkracht.
•	Het gebruik van een standaard fundering wordt aanbevolen voor ondoordringbare bodems met een lage draagkracht.

Na installatie vereisen de GREENPLAC®-modules geen enkel onderhoud.

De modules kunt u met de hand op maat snijden rond bomen of om randen te vormen. Draag een veiligheidsbril en veiligheidshand-
schoenen. 

Aanbevelingen

1

Onderhoud

2

Greenplac snijden

Het gebied afbakenen

Markeer het gebied dat moet worden gestabiliseerd. 

Aanleggen met standaard fundering

•	Verlaag, afhankelijk van het beoogde gebruik, het maaiveld met 20 tot 60 cm om een stabiele ondergrond te creëren, waarbij u ten 
minste een helling van 1% aanhoudt.

•	Gebruik grind van 20/40 mm om een goed drainerende basislaag van 10 tot 30 cm diep aan te leggen, afhankelijk van het bodemtype. 
De funderingen moeten vorstvrij zijn.

•	NB: De drainerende funderingslaag kunt u vervangen door een drainagesysteem, dat mogelijk duurzamer en zuiniger is.
•	Leg om de 5 tot 6 meter een afwateringsbuis aan in lijn met de helling om het water af te voeren naar een greppel of geul.
•	Verdicht de grond met een trilplaat.
•	Verspreid een laag grind van 4/10 of 6/10 mm tot een diepte van 4 tot 10 cm. Deze laag zal dienen als dek- of egalisatielaag voor de 

GREENPLAC®-modules.
•	Verdicht de grond met een trilplaat om een vlakke ondergrond te creëren, waarbij u ten minste een helling van 1% aanhoudt.
•	Leg de GREENPLAC®-modules en koppel ze aan elkaar met het geïntegreerde clipsysteem. Leg de ‘mannelijke’ kant met het uitsteken-

de
•	lipje naar u toe en klik de sleuf van de ‘vrouwelijke’ kant erover. Voor extra installatiegemak worden de modules voorgemonteerd gele-

verd in sets van 4.
•	Vul de modules met geschikt, goed drainerend materiaal. Gebruik: ofwel hetzelfde type grind als voor de egalisatielaag, wat de vertica-

le afwatering vergemakkelijkt en een harder afgewerkt oppervlak oplevert; ofwel hetzelfde type zand als de werklaag, wat de waterre-
tentiecapaciteit van het systeem verhoogt, vocht doet opstijgen en een flexibeler afgewerkt oppervlak oplevert.

GREENPLAC®
voor toepassingen in de paardensport
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Toepassingen in de paardensport

•	Wat de samenstelling betreft, raden we het gebruik van goed drainerend, scherp zand aan.
•	NB: Gebruik waar mogelijk gewassen zand om te voorkomen dat er stof vrijkomt bij droog weer. Doordat er dan geen fijne deeltjes in 

het zand zitten,
•	daalt het risico op vervuiling van de onderste lagen en afname van de afwateringscapaciteit van het systeem als gevolg van verstop-

ping. We raden u aan om testen uit te voeren tot u een bevredigend resultaat bereikt.
•	Verdicht de grond met een trilplaat.

3 Aanleggen met minimale fundering

•	Verlaag, afhankelijk van het beoogde gebruik, het maaiveld met 15 tot 30 cm om een stabiele ondergrond te creëren, waarbij u ten 
minste een helling van 1% aanhoudt.

•	Leg een niet-geweven geotextielmembraan met een gewicht van minstens 120 g/m².
•	Verspreid een laag grind van 4/10 of 6/10 mm tot een diepte van 4 tot 10 cm. Deze laag zal dienen als dek- of egalisatielaag voor de 

GREENPLAC®-modules.
•	Verdicht de grond met een trilplaat om een vlakke ondergrond te creëren, waarbij u ten minste een helling van 1% aanhoudt.
•	Leg de GREENPLAC®-modules en koppel ze aan elkaar met het geïntegreerde clipsysteem. Leg de ‘mannelijke’ module met het uit-

stekende lipje naar u toe en klik de sleuf van de ‘vrouwelijke’ tegel erover. Voor extra installatiegemak worden de modules voorgemon-
teerd geleverd in sets van 4.

•	Vul de modules met geschikt, goed drainerend materiaal. Gebruik:
•	ofwel hetzelfde type grind als voor de egalisatielaag, wat de verticale afwatering vergemakkelijkt en een harder afgewerkt oppervlak 

oplevert;
•	ofwel hetzelfde type zand als de werklaag, wat de waterretentiecapaciteit van het systeem verhoogt, vocht doet opstijgen en een 

flexibeler afgewerkt oppervlak oplevert.
•	Verdicht de grond met een trilplaat.
•	De laatste laag is de zogenaamde werklaag. De diepte en samenstelling ervan zijn afhankelijk van het beoogde gebruik.
•	De totale diepte kan variëren van 1 tot 15 cm. Over het algemeen wordt een diepte van 1 tot 5 cm aanbevolen voor toegangswegen, 

paddocks en losloopgebieden. Die waarde loopt op tot 8 tot 12 cm voor arena’s en trainingsbanen.
•	Wat de samenstelling betreft, raden we het gebruik van goed drainerend, scherp zand aan.
•	NB: Gebruik waar mogelijk gewassen zand om te voorkomen dat er stof vrijkomt bij droog weer. Doordat er dan geen fijne deeltjes 

in het zand zitten, daalt het risico op vervuiling van de onderste lagen en afname van de afwateringscapaciteit van het systeem als 
gevolg van verstopping. We raden u aan om testen uit te voeren tot u een bevredigend resultaat bereikt.

•	Verdicht de grond met een trilplaat.

GREENPLAC®
voor toepassingen in de paardensport

•	Verdicht de grond met een trilplaat.
•	De laatste laag is de zogenaamde werklaag. De diepte en samenstelling ervan zijn afhankelijk van het beoogde gebruik.
•	De totale diepte kan variëren van 1 tot 15 cm. Over het algemeen wordt een diepte van 1 tot 5 cm aanbevolen voor toegangswegen, 

paddocks en losloopgebieden. Die waarde loopt op tot 8 tot 12 cm voor arena’s en trainingsbanen.
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Toepassingen in de paardensport

3 Aanleggen zonder fundering

•	Leg een niet-geweven geotextielmembraan met een gewicht van minstens 120 g/m² op een stabiele onderlaag, waarbij u ten minste 
een helling van 1% aanhoudt.

•	Leg de GREENPLAC®-modules en koppel ze aan elkaar met het geïntegreerde clipsysteem. Leg de ‘mannelijke’ kant met het uitsteken-
de lipje naar u toe en klik de sleuf van de ‘vrouwelijke’ kant erover. Voor extra installatiegemak worden de modules voorgemonteerd 
geleverd in sets van 4.

•	Vul de modules met geschikt, goed drainerend materiaal. Gebruik:
•	ofwel hetzelfde type grind als voor de egalisatielaag, wat de verticale afwatering vergemakkelijkt en een harder afgewerkt oppervlak 

oplevert;
•	ofwel hetzelfde type zand als de werklaag, wat de waterretentiecapaciteit van het systeem verhoogt, vocht doet opstijgen en een 

flexibeler afgewerkt oppervlak oplevert.
•	Verdicht de grond met een trilplaat.
•	De laatste laag is de zogenaamde werklaag. De diepte en samenstelling ervan zijn afhankelijk van het beoogde gebruik.
•	De totale diepte kan variëren van 1 tot 15 cm. Over het algemeen wordt een diepte van 1 tot 5 cm aanbevolen voor toegangswegen, 

paddocks en losloopgebieden. Die waarde loopt op tot 8 tot 12 cm voor arena’s en trainingsbanen.
•	Wat de samenstelling betreft, raden we het gebruik van goed drainerend, scherp zand aan.
•	NB: Gebruik waar mogelijk gewassen zand om te voorkomen dat er stof vrijkomt bij droog weer. Doordat er dan geen fijne deeltjes 

in het zand zitten, daalt het risico op vervuiling van de onderste lagen en afname van de afwateringscapaciteit van het systeem als 
gevolg van verstopping.

•	We raden u aan om testen uit te voeren tot u een bevredigend resultaat bereikt.
•	› Verdicht de grond met een trilplaat.

GREENPLAC®
voor toepassingen in de paardensport
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Gerecycled polyethyleen

Afwerking Celstructuur: zeshoekig (honingraat) / interne diameter 60 mm

Binnen- of buitengebruik Buiten

Verpakkingsgrootte Pallet van 104 delen / 23,2336 m2 per pallet / Tegels worden per 4 geassembleerd (stapelbaar).

Dekking Bruikbare afmetingen: 591 mm x 378 mm x 40 mm Bruikbare oppervlakte: 0,2234 m² (4,4763 tegels per m²)
Totale afmetingen: 600 mm x 390 mm x 40 mm

Gewicht 0,890 kg per tegel

GREENPLAC®

Slipbestendige grasstabilisatietegel


