
Metaal Verf

Gemakkelijk aan te brengen, sneldrogende, weinig 
vergelende, roestwerende Metaal Verf voor het 
beschermen en herstellen van metaalwerk

Watco Metaalverf is een gemakkelijk aan te brengen, sneldrogende, ééncomponent-
corrosiewerende coating voor oud en nieuw metaalwerk binnen en buiten. Met 190 RAL-
kleuren om uit te kiezen en een uitstekende hechting op een groot aantal ondergronden 
zal Watco Metaalverf metaalwerk snel en gemakkelijk transformeren.  
Watco Metaalverf vereist een minimale voorbereiding voor een optimale afwerking. 
Het biedt ook een uitstekende weerstand tegen de elementen en is bestand tegen 
barre weersomstandigheden zonder blaasvorming, barsten of afschilferen. De unieke 
keuze van coatingtechnologie combineert oppervlaktetolerantie op een breed scala 
aan oppervlakken en zorgt bovendien voor 70 % minder vergeling dan conventionele 
metaalverven op basis van oplosmiddelen. Deze unieke formulering kan worden 
geschrobd en zorgt voor een onderhoudsarm, gemakkelijk schoon te maken, hygiënisch 
oppervlak dat lang meegaat. 

Toepassingen:
• �Alle metaalwerk buiten en binnen
• �Leuningen
• �Bijwerken van verroest metaalwerk
• �Garagedeuren
• �Leidingen
• Radiatoren
• Metalen barrières

Kenmerken:
• �Professionele kwaliteit, 

vergelingsbestendige alkydcoating in 
enkele verpakking

• �Beschermt en transformeert nieuw en 
bestaand metaalwerk 

• �Gemakkelijk aan te brengen
• �Schrobbare, gemakkelijk schoon te 

maken zijdeglansafwerking
• �Verkrijgbaar in 190 RAL-kleuren
• �Superieure anticorrosieve prestaties 

vastgesteld conform BS EN ISO 9227
• �Sneldrogende formule - binnen 3 uur 

overschilderbaar, waardoor 2 lagen in 
1 dag kunnen worden aangebracht

• �Uitstekende weerstand tegen 
weersinvloeden, barst niet en bladdert 
en schilfert niet af

• �Uitstekende hechting met minimale 
voorbereiding

Technische fiche

Hoewel grote zorg is besteed aan de getoonde kleurstalen, kan niet 
worden gegarandeerd dat deze
precies overeenkomen met de aangeboden kleuren.
*Voor fel geel en oranje is mogelijk meer dan één laag nodig. 

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519 
(weekdagen 8.00-17.30 uur)

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt. Zij 
begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van Metaal Verf.

Kleuren

Verkrijgbaar 
in 190 RAL-

kleuren

Middengrijs 
RAL 7036

Middenblauw 
RAL 5015

Donkergrijs 
RAL 7005

Zwart 
RAL 9005

Blauwgrijs 
RAL 7000

Donkerblauw 
RAL 5005 

Gevarengeel 
RAL 1021

Signaalrood 
RAL 3020

Wit 
RAL 9010

Middengroen 
RAL 6002

Steen 
RAL 7032
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Primer – Watco Metaalverf is zelfgrondend. Als één laag onvoldoende dekt, kunnen er meerdere lagen worden aangebracht.
Geschilderde oppervlakken – schuren om zwakke of loszittende verf en loszittende roest te verwijderen. Een geschikt oppervlak 
kan meestal worden verkregen door het voor te bereiden met een staalborstel en een verfkrabber. Controleer of achterblijvende oude 
verf goed vastzit. Zeer gladde, glanzende verf moet licht worden afgeschuurd om een hechtlaag te verkrijgen. Verwijder vet en olie 
van geverfde oppervlakken met Watco Bio-D.
Blank metaal – Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van loszittend materiaal zijn. Om de hechting te verbeteren, kunnen 
gladde metalen oppervlakken worden geprepareerd met een staalborstel of andere mechanische technieken. Vet of olie moet 
worden verwijderd met Watco Bio-D of een gelijkaardig ontvettingsmiddel. Alle sporen van het ontvettingsmiddel moeten worden 
weggewassen en het oppervlak moet volledig droog zijn voordat u gaat schilderen. Koper en messing – Als een groene patina 
zichtbaar is, moet die worden verwijderd met fosforzuur voor het schilderen. 
Roestvrij staal – Borstelstralen wordt aanbevolen om een profiel te verkrijgen voorafgaand aan het coaten.

De verf moet goed worden doorgeroerd en mag niet worden verdund. Breng onmiddellijk voor het aanbrengen een streeplaag aan 
op alle complexe oppervlakken naast het te schilderen oppervlak (bijvoorbeeld lasnaden en randen of oppervlaktedefecten) en zorg 
ervoor dat de verf in eventuele scheuren of defecten wordt gewerkt. Breng de verf aan met een roller of kwast en werk goed in op 
het oppervlak, zorg ervoor dat je over elke streek heen gaat zodat er geen openingen zichtbaar blijven en zorg ervoor dat je een natte 
rand houdt. Breng de verf niet te dik aan. Het is mogelijk dat de eerste laag niet dekkend is, maar er kan een tweede laag worden 
aangebracht zodra de eerste laag droog is (meestal 3 uur). Was het oppervlak de eerste 7 dagen na aanbrengen bij voorkeur niet.

Belangrijk: Watco Metaalverf is niet bedoeld voor gebruik op vloeren, dekken of andere oppervlakken onderhevig aan onderdompeling 
in water of langdurig contact met water. Controleer de weersvoorspelling voor het aanbrengen en breng de verf niet aan als er regen, 
vorst, mist of dauw wordt voorspeld voordat de coating volledig is uitgehard. Zorg ervoor dat de verf-, lucht- en oppervlaktetemperatuur 
allemaal boven 10°C zijn en dat de luchtvochtigheid lager is dan 85 %.

Voorbereiding en aanbrengen

Oppervlakte voorbereiden

Mengen en aanbrengen

1

2

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Watco Metaalverf is brandbaar en moet worden gebruikt in een goed geventileerde 
ruimte. Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen achter op het terrein. 

Veiligheid4

Metaal Verf
Gemakkelijk aan te brengen, sneldrogende, weinig vergelende, roestwerende 
metaalverf voor het beschermen en herstellen van metaalwerk

Belangrijk: Watco Metaalverf moet worden bewaard bij een temperatuur boven 10°C. De beste resultaten worden bereikt als de verf 
wordt aangebracht in droge, warme en goed geventileerde omstandigheden.

Opslag3

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om 
commentaar te geven over mogelijke toepassingen van Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de 
gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen 
nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke 
toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door Watco.

Bestellen5
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Enkelvoudige verpakking, alkyd op basis van oplosmiddelen

Aantal componenten 1

Binnen- of buitengebruik Binnen en buiten.

Gereedschap Roller of kwast. 

Geschikt voor De meeste metalen, bestaande goed hechtende verf, beton en hout.

Verpakkingsgrootte 1 l

Dekking 10 m2 per 1 l per laag.

Gereedschap schoonmaken Reinig gereedschap met terpentine. 

Aanbevolen aantal lagen 2-3

Dikte van een natte laag 100 micron

Dikte van een droge laag 50 micron.

Uithardingstijd 24 uur (bij 20°C)

Minimale applicatietemperatuur 10°C

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking.

Opslag Watco Metaalverf moet worden bewaard bij een temperatuur boven 10°C. De beste resultaten worden bereikt 
als de verf wordt aangebracht in droge, warme en goed geventileerde omstandigheden.

Veiligheid Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Watco Metaalverf is brandbaar en moet worden gebruikt in een 
goed geventileerde ruimte. Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen achter op het terrein. 

Uithardingstijden

Overcoaten na minimaal Aanraakdroog Hard Droog

10°C 16 uur 4 uur 48 uur

20°C 3 uur 1 uur 16 uur

30°C 2 uur 30 minuten 10 uur
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