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Olieblokprimer
Maakt het mogelijk om moeilijk te reinigen, 
verontreinigde oppervlakken te schilderen

Watco Olieblokprimer is een tweecomponenten epoxygrondverf die speciaal 
is ontwikkeld om de hechting te bevorderen op poreuze vloeroppervlakken die 
doordrenkt zijn geraakt met olie. Geschikt voor beton, baksteen en metselwerk, en 
werkt ook op houten oppervlakken. Het product is niet geschikt voor gebruik op niet-
poreuze, eerder geverfde oppervlakken of metalen oppervlakken.
Vet en olie moeten met een ontvettingsmiddel van het vloeroppervlak worden 
verwijderd voordat u de primer aanbrengt. Watco Olieblokprimer werkt vervolgens 
door het oppervlak met oplosmiddel te doordringen; hierdoor wordt ingedrongen 
olievervuiling afgedicht en worden zwakkere oppervlakken gebonden.
Watco Olieblokprimer is bedoeld voor minerale olieresten zoals sommige soorten 
motorolie of snijoliën. Gewoonlijk niet geschikt voor plantaardige, dierlijke of 
synthetische olieresten.
Watco Olieblokprimer is bedoeld om te worden overgeschilderd met epoxy 
vloercoatings, maar kan gebruikt worden met vele soorten vloercoatings.

Toepassingsgebieden:
• �Vloeren van machinewerkplaatsen
• �Fabrieks- en magazijnvloeren
• Garagevloeren

Kenmerken:
• ��Bevordert de hechting op poreuze 

vloeroppervlakken die doordrenkt zijn 
met olie

• �Penetreert het oppervlak met 
oplosmiddel en sluit de ingetrokken 
olie in

• �Zorgt voor binding van zwakkere 
oppervlakken

• �Kan worden overgeschilderd met 
epoxy vloercoatings

Technisch gegevensblad

Advies nodig?
Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding 
en het gebruik van Olieblokprimer. 

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer 
+31 557 998 519 (op weekdagen tussen 9 en 17 uur).
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Voorbereiding en aanbrengen

Verwijder zoveel mogelijk olie door schrapen of slijpen.
Reinig het oppervlak met een ontvettingsmiddel zoals Watco Concroff®. Het is belangrijk om alle sporen van het reinigingsmiddel 
weg te spoelen en het oppervlak te laten drogen. Als u een reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen gebruikt, volg dan de 
instructies van de leverancier. Alle sporen moeten verwijderd zijn voordat u Watco Olieblokprimer aanbrengt.

Voorbereiding van het oppervlak1

Open de binnenste blikken voorzichtig en giet de volledige inhoud van zowel het blik hars als het blik uithardingsmiddel in het schone, 
lege buitenste blik. Meng het geheel grondig met een houten verfroerder of een roerder met brede bladen zoals de Watco Menger. 
Ga grondig langs de bodem en zijkanten om te zorgen dat er geen ongemengd materiaal achterblijft. Giet het gemengde product in 
een ander vat (of een verfbak, als u met een roller werkt) en breng het aan op het voorbereide oppervlak.

Mengen2

Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10 °C. Breng één dikke laag Olieblokprimer aan op het voorbereide oppervlak en laat deze 
drogen. Aanbrengen met een kwast verdient de voorkeur, omdat de primer dan in het oppervlak kan worden gewerkt. Als u het 
product aanbrengt met een roller, gebruik dan een middelhoogpolige roller en werk het product intensief heen en weer om het 
indringen in het oppervlak te bevorderen. 

Aanbrengen3

EU-grenswaarde (cat. A/j); max. 500 g/l.
Dit product bevat maximaal 270 g/l VOC.

VOC4

Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.

Veiligheid5

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen6
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Specificatie

Samenstelling 2-componenten epoxyhars op oplosmiddelbasis

Aantal componenten 1 x hars, 1 x uithardingsmiddel

Afwerking Geeft de ondergrond een zwarte tint.

Aantal lagen Eén laag is meestal voldoende.

Binnen- of buitengebruik Binnen.

Gereedschappen Middelhoogpolige roller. Insnijden met een kwast.

Geschikt voor Beton, baksteen, metselwerk, hout.

Verpakkingsgrootte 4 l

Dekking Ongeveer 15 - 20 m² per 4 liter.

Uitharding Aanraakdroog in ongeveer 2 - 3 uur. Harddroog 16 uur. Bij lagere temperaturen wordt de uithardingstijd langer.

Overcoating Overschilderen met een epoxyharscoating met 100% vaste stoffen zoals Watco Epoxicote High Build. Breng 
de coating na 16 uur, maar binnen 24 uur aan. Als er meer dan 24 uur is verstreken, moet het voorbehandelde 
oppervlak licht worden geschuurd om een goede hechting te garanderen. Niet overschilderen met vloercoatings 
die zacht worden door olie (zoals conventionele monocomponent vloerverven of de meeste acrylverven op 
waterbasis).

Houdbaarheid mengsel 30 minuten bij 20 °C.

Gereedschap schoonmaken Gebruik Cleaning Solvent TH99. Bij gebruik van goedkope kwasten of rollers is het misschien niet rendabel 
deze schoon te maken. Het is meestal beter om het product te laten uitharden en deze gereedschappen weg te 
gooien.

Dikte van een natte laag 250 micron, mag niet dikker zijn dan 350 micron.

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende verpakkingen.

Opslag Bewaren op een koele, droge plaats. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en warmtebronnen. Niet laten 
bevriezen.

Veiligheid Ontvlambaar - houd het product uit de buurt van warmtebronnen en open vuur. Zorg voor voldoende ventilatie bij 
gebruik in kleine ruimtes. In zeer kleine ruimtes kan ademhalingsapparatuur nodig zijn.

Belangrijkste beperkingen 
Neem contact met ons op voor 
toepassingen die hier niet worden 
beschreven

Met Watco Olieblokprimer biedt een mogelijke oplossing voor het succesvol afwerken van vloeren met diepe 
olieverontreiniging, die anders moeilijk grondig te prepareren zouden zijn. Het product moet niet worden gezien 
als een vervanging voor een goede voorbereiding. Het product is niet geschikt voor gebruik op niet-poreuze, 
eerder geverfde oppervlakken of metalen oppervlakken. Het product is bedoeld voor verontreinigingen met 
minerale olie en is gewoonlijk niet geschikt voor plantaardige, dierlijke of synthetische olieresten. Watco 
Olieblokprimer biedt geen slijtvast oppervlak en moet worden afgewerkt met een geschikte vloercoating. Bevat 
oplosmiddel. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
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