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Polyasparagine Primer
Voor gebruik met gespecialiseerde polyaspartische 
coatings van Watco

Watco Polyasparagine Primer is een unieke tweecomponentenhars die speciaal werd 
ontwikkeld om te worden gebruikt vóór Watco's gamma polyaspartische coatings.
Wanneer Polyasparagine Primer met de rol wordt aangebracht, zorgt het voor een 
doeltreffende afdichting van zeer poreuze of sterk zuigende oppervlakken, zoals zand- en 
cementdekvloeren, zodat een uniforme afwerking gegarandeerd is en luchtinsluitingen in 
de latere coating worden voorkomen.
Polyasparagine primer hardt snel uit en zorgt binnen één uur voor een kleverige 
afwerking waar de volgende coating vervolgens op wordt aangebracht.
Het product kan ook van pas komen bij het overschilderen van bestaande, goed 
hechtende verf, voor een eindafwerking met een polyaspartische coating van Watco.
Kan worden gebruikt met de volgende Watco producten: Koud ingestelde coating, 
Fastcoat, Voedselveilige Coating, Protecta-Coat, Safety Coat Kouduithardend en Safety 
Coat Voedselveilig.

Toepassingsgebieden:
•  Productieruimten
•  Magazijnen
•  Toonzalen
• Werkplaatsen
•  Laadperrons
•  Koelhuizen, inloopkoelkasten en 

-vriezers
•  Voor binnen en buiten

Kenmerken:
•   Bereidt poreuze, stoffige vloeren voor 

het verven voor en dicht af
•  Kan worden gebruikt bij min 10°C tot 

25°C
•  Klaar om te coaten in één uur
•  Kleurt en beschermt met één laag
•  Superieure prestaties conform EN 

1504-2, ISO-gecertificeerd voor CE-
markering

Technische fiche

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519   
(op weekdagen tussen 9 en 17 uur).

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt. Ze 
begeleiden u door de voorbereidings- en toepassingsfasen bij het gebruik van Polyasparagine Primer.
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Voorbereiding en aanbrengen

Kaal beton – verwijder verontreinigingen, stof en lichte vuil- of vetafzettingen van het oppervlak met Watco Etsen & Reinigen. Met 
Watco Etsen & Reinigen kunnen ook gladde, kale betonoppervlakken worden geëtst om een hechtlaag te creëren. Spoel met zuiver 
water en laat het oppervlak drogen. Gebruik voor het verwijderen van zwaardere olie- en vetafzettingen Watco Concroff®. Spoel het 
oppervlak af met schoon water en laat het drogen.
Nieuw beton – laat nieuw beton als richtlijn acht weken drogen. Het oppervlak moet dan worden voorbereid met Watco Etsen & 
Reinigen en grondig worden afgespoeld. Laat ook drogen alvorens deze primer aan te brengen.
Het oppervlak diamantslijpen - vóór het aanbrengen om een consistent ruw profiel te verkrijgen en zorg ervoor dat al het materiaal 
met een zwakke hechting wordt verwijderd. Glanzende of onvoldoende voorbereide oppervlakken kunnen hechtingsproblemen 
veroorzaken, dus een grondige inspectie wordt aanbevolen om er zeker van te zijn dat er geen plekken over het hoofd worden gezien. 
Veeg het gebied na het slijpen grondig schoon; los materiaal of stof kan de hechting in gevaar brengen. Gebruik na het slijpen Watco 
Bio-D om eventueel vet en olie van het oppervlak te verwijderen. Spoel gewassen oppervlakken grondig af met water en laat ze 
helemaal drogen alvorens de coating aan te brengen.
Aanbrengen bij lage temperaturen – bewaar het product indien mogelijk voor het gebruik ten minste 8 uur in een warme ruimte als 
u het in een koude omgeving gaat gebruiken. Voorkom dat de vloer nat wordt wanneer het kouder is dan 5°C, het kan dan moeilijk 
zijn om deze weer droog te krijgen. Goed vegen of mechanisch borstelen is mogelijk afdoende.

Voorbereiding van het oppervlak1

Meng tussen 10°C en 25°C. Haal de twee binnenste blikken uit het hoge buitenste blik. Roer elk blik goed om en giet de volledige inhoud 
in het buitenste blik (schraap de binnenkant van de blikken om eventuele resten te verwijderen). Meng de componenten goed door 
elkaar met behulp van een spatel of een soortgelijk gereedschap met brede bladen (een stuk houten lat is ideaal). Blijf mengen tot een 
gelijkmatige consistentie is verkregen. Meng niet meer dan één verpakking tegelijk. Gebruikt u een elektrische boor met verfroerder, 
verwijder dan met de spatel achterblijvend materiaal goed van de binnenkant en bodem van het blik, zodat ook dat goed wordt 
vermengd. Niet verdunnen. 

Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.

Mengen2

Veiligheid4

Aanbrengen tussen -10°C en 25°C. Leeg de gemengde componenten in een verfbak en breng aan op de vloer met een microvezelroller 
(geen medium pool of schuim), waarbij de primer wordt 'uitgewerkt' tot een dunne verflaag. Gebruik een verfkwast voor het insnijden. 
Breng de primer niet te dik aan, want dat leidt tot een verminderde dekking.

Aanbrengen3

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco NL Limited en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen5



Watco GmbH Kränkelsweg 14  D-41748 Viersen, Tel: +31 557 998 519 www.watco.nl e-mail: info@watco.nl

Polyasparagine Primer

Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Polyasparaginehars met hoog gehalte vaste stoffen.

Aantal componenten 2

Afwerking Helder.

Aantal lagen 1

Dikte van een droge laag 85 micron

Dikte van een natte laag 100 micron

Voor binnen- en buitengebruik Binnen en buiten.

Applicatiegereedschap Microvezelroller. Insnijden met een kwast.

Minimale applicatietemperatuur Luchttemperatuur -10°C Vloertemperatuur -10°C.

Geschikt voor Beton, asfalt, zand- en cementdekvloeren, goed hechtende verf, sommige metalen en hout.

Verpakkingsgrootte 2,5 l

Dekking 25 m2 per laag op niet-poreuze oppervlakken. 10-15 m2 op een gestructureerd of poreus oppervlak. Bij 
aanbrengen bij een temperatuur onder 0°C kan de dekking minder zijn.

Houdbaarheid mengsel 15°C = 20 minuten. Minder dan 15°C = 30 minuten

Mengverhouding (gewicht) 100 delen hars: 59 delen uithardingsmiddel

Gereedschap schoonmaken Het is niet praktisch om applicatiegereedschappen schoon te maken. Gooi ze weg na gebruik.

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking.

Opslag Bewaar het product vóór gebruik minstens acht uur bij 15-25 °C. Niet laten bevriezen.

Belangrijkste beperkingenNeem 
contact met ons op voor
toepassingen die hier niet worden 
beschreven.

Niet aanbrengen op vochtige oppervlakken. Niet aanbrengen als er regen op komst is. De meeste zelfnivellerende 
compounds kunnen niet worden geverfd – vraag om meer informatie. Het schilderen van traanplaat kan een 
probleem zijn omdat coatings voortijdig van de 'hoge plekken' kunnen slijten.

Uithardingstijd

(Vloertemperatuur) Overcoaten na minimaal Aanraakdroog

12 uur 24 uur 16 uur

0°C 12 uur 8 uur

10°C 6 uur 4 uur

20°C 4 uur 2 uur
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Technische fiche

Testresultaten

SlijtweerstandISO 
5470-1
De Taber-testmethode 
drukt de resultaten uit in
mg op een schaal tussen 
0 mg (hoogste weerstand) 
en 3000 mg (laagste). Bij 
waarden lager dan 3000 
mg mag het product de 
CE-markering voeren.

3000 mg  0 
mg
Laagste  Hoogste

FlexibiliteitISO 1519
Flexibiliteit wordt gemeten met 
een Mandral Flex tester, 2 mm 
is het meest flexibel, 36 mm 
het minst.

36 mm  2 mm
Laagste  Hoogste

SlagvastheidISO 6272
De impact van stoten 
wordt uitgedrukt in 
newtonmeter.
Bij meer dan 4 Nm mag 
het product de CE-
markering voeren.

Klasse 1 >4 Nm
Klasse 2 >10 Nm
Klasse 3 >20 Nm

Glanswaarde
Wordt geclassificeerd met 
'glanseenheden' zoals gemeten 
op een optische glansmeter.

Mat 0-10 %,
Lage glans 10-25 %,
Eierschaal 26-40 %,
Halfglans 41-69 %, Glans
70-85 %, Hoogglans +85 %

Hechtsterktetest ISO 
2409
Testmethode met 
rastervormige 
insnijdingen. Klasse 0 
staat voor de hoogste 
hechting, klasse 5 voor de 
laagste.

Klasse:
5         4         3        2        1        0
Laagste  Hoogste

WaterdoorlatendheidEN 
1062-3
Om de CE-markering te mogen 
voeren, moet het testresultaat 
kleiner zijn dan 0,1 kg/m2(24 
h)0,5

Kritieke waarde CE-
markering:
<0,1kg/m²/(24 h)0,5
W1  W2  W3

Laagste  Hoogste

HechtsterktetestEN 
1542 
De hechtsterkte wordt 
uitgedrukt in megapascal 
(MPa) of newtonmillimeter 
in het kwadraat (Nmm2). 
Bij een waarde hoger dan 
2 MPa mag het product de 
CE-markering voeren.

>2 MPa (Nmm2)
= test geslaagd

SLIJTVASTHEID 
 ISO 5470-1 

361 mg

SCHOKBESTEN-
DIGHEID 

ISO 6272 

KLASSE 2

HECHTINGSTEST 
EN 1542 

3.0 MPa/Nmm²

HECHTINGSTEST 

ISO 2409 
KLASSE 2

PLOOITEST 
ISO 1519 

2mm

GLANSWAAR-
DE 

96 %

WATERDOOR-
LAATBAAR 

W3

Naleving van de normen

EN 1504-2
Dit teken geeft 
aan dat de 
coating alle 
tests voor 
het verkrijgen 
van de CE-
norm heeft 
doorstaan.

NALEVING 
BREEAM
Methode voor de 
beoordeling van 
de milieupresta-
ties van gebou-
wen.

VOS-
NIVEAU

ISO 16000
Maatregel van 
de wet Grenelle 
inzake het effect 
van het VOS-
niveau van een 
product binnen 
een gebouw. A+ 
is de beste score.

NALEVING 
REACH
Om de 
menselijke 
gezondheid en 
het milieu beter 
te beschermen 
tegen de risico's 
van chemische 
stoffen.

NALEVING 
REACH

500 g/liter
MEDIUM

VOS-NIVEAUNALEVING-
BREEAM

EN 1504- 2


