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Protecta-Coat 
Protecta-Coat AntiSlip

In Protecta-Coat is een polyaspartische technologie toegepast voor een uitzonderlijk 
duurzame beschermende coating. Het kan ook worden gebruikt om een UV-
bestendige barrière te creëren, zodat epoxycoatings buiten kunnen worden gebruikt 
als ze worden afgewerkt met Protecta-Coat. Dit draagt bij aan de veelzijdigheid, 
omdat de coating het hele jaar door voor allerlei toepassingen kan worden gebruikt, 
als een heldere, slijtvaste coating op zichzelf of als de ultieme bescherming voor 
eerder geverfde vloeren.
Deze sterke, glanzende coating is glad en gemakkelijk schoon te houden en te 
onderhouden.
Watco Protecta-Coat Anti Slip biedt een goede slipweerstand voor veilig beloop- en 
berijdbare oppervlakken.
Zowel Protecta-Coat als Protecta-Coat Anti Slip is voorzien van CE-markering 
conform EN1504-2 en heeft indrukwekkende testresultaten voor slijtvastheid, 
slagvastheid, hechting en hardheid.

Toepassingsgebieden:
• �Productieruimten
• �Magazijnen
• Werkplaatsen
• Laadperrons
• �Koelhuizen, inloopkoelkasten en 

-vriezers
• �Voor binnen en buiten

Kenmerken:
• ��Hoogwaardige tweecomponenten 

polyasparagineharsformule
• �Eén laag biedt robuuste bescherming 

tegen slijtage voor gekleurde en 
decoratieve coatings

• �Kan worden aangebracht bij temperaturen 
van -10 °C tot 25 °C.

• �Uitstekend bestand tegen UV-straling en 
weersinvloeden

• �Snelle uitharding - klaar voor zwaar 
verkeer in slechts 16 uur

• �Superieure weerstand tegen schuren en 
krassen

• �Zeer slijtvast
• �Flexibel - kan lichte bewegingen rond 

trillende machines aan
• �Superieure prestaties conform EN 1504-2, 

ISO-gecertificeerd voor CE-markering

Technisch gegevensblad

Watco Protecta-Coat kan worden aangebracht 
in koude omstandigheden (tot -10 °C) waarbij 
conventionele coatings niet drogen.

Advies nodig?
Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding 
en het gebruik van Protecta-Coat.. 

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer 
+31 557 998 519 (op weekdagen tussen 9 en 17 uur).



Watco GmbH Kränkelsweg 14  D-41748 Viersen, Tel: +31 557 998 519 www.watco.nl e-mail: info@watco.nl

Voorbereiding en aanbrengen

Geschilderde oppervlakken – slijp het oppervlak met diamanten voordat u het aanbrengt om een consistent ruw profiel te verkrijgen 
en zorg ervoor dat al het zwak gehechte materiaal wordt verwijderd. Glanzende of onvoldoende voorbereide oppervlakken kunnen 
hechtingsproblemen veroorzaken, dus een grondige inspectie wordt aanbevolen om er zeker van te zijn dat er geen plekken over het 
hoofd worden gezien. Veeg het gebied na het slijpen grondig schoon; los materiaal of stof kan de hechting in gevaar brengen. Bio-D 
kan worden gebruikt om vet en olie van het oppervlak te verwijderen na het slijpproces, maar oppervlakken die met Watco Bio-D zijn 
gewassen, moeten vervolgens grondig met water worden afgespoeld en laat ze volledig drogen voordat ze worden gecoat.
Aanbrengen bij lage temperaturen – bewaar het product bij verwerking in koude omstandigheden minimaal 8 uur vóór gebruik 
in een warme ruimte. Bij temperaturen lager dan 5 °C kan het nodig zijn om processen waarbij de vloer nat wordt te vermijden 
vanwege de moeilijkheid om te drogen. Goed vegen of mechanisch borstelen is mogelijk afdoende. Alle oppervlakken moeten een 
temperatuur van -10 °C of hoger hebben en vrij zijn van ijs of water.
Kaal beton – verwijder cementsluier, stof en lichte vuil- of vetafzettingen van het oppervlak met Watco Etsen & Reinigen. Watco 
Etsen & Reinigen etst ook gladde, kale betonoppervlakken om een hechtingslaag te vormen. Spoel met schoon water en laat het 
oppervlak drogen. Gebruik voor het verwijderen van zwaardere olie- en vetafzettingen Watco Concroff®. Als het oppervlak al is 
gebruikt, spoel het dan met schoon water en laat het drogen.
Nieuw beton – laat nieuw beton als richtlijn acht weken drogen. Bereid het oppervlak daarna voor met Watco Etsen & Reinigen, spoel 
het grondig af en laat het drogen alvorens deze coating aan te brengen.
Primer – is meestal niet nodig, maar voor oppervlakken met een open structuur of zeer poreuze oppervlakken met een hoge 
zuigkracht, zoals zandcementvloeren, is Watco Polyasparagine Primer ideaal om een uniforme afwerking te garanderen en 
ingesloten luchtbellen te voorkomen. Strijk glad (maar niet gevlinderd) beton ook voor met Watco Polyasparagine primer om de 
hechting te verbeteren. Gevlinderd beton moet eerst worden voorgestreken met Watco Powerfloat Primer.
Metaal – verwijder roest en losse deeltjes met een schuurschijf of staalborstel. Breng de coating onmiddellijk na de voorbereiding 
aan op het schone metalen oppervlak. Vet of olie kan worden verwijderd met Watco Bio-D. Laat het metaal drogen alvorens de 
coating aan te brengen.
Gegalvaniseerd metaal – bereid gegalvaniseerd metaal voor met Watco Galvaprime.
Non-ferrometalen – neem voor advies contact op met onze technische afdeling.
Hout – moet intact, schoon en droog zijn. Als u de antislipversie aanbrengt op geribbelde vloeren, zorg er dan voor dat de gritdeeltjes 
gelijkmatig over het oppervlak worden verspreid.

Voorbereiding van het oppervlak1

Schenk de gemengde componenten in een ondiepe verfbak. Laat niets in het blik zitten. Breng het mengsel aan op de vloer met 
een kortpolige roller (geen middelhoge pool of schuim), waarmee de coating kan worden 'uitgewerkt' tot een dunne verflaag met 
een gemeten oppervlak van 30m2. Gebruik een kwast voor de afwerking van hoeken en randen. Breng de coating niet te dik aan, 
dit vermindert de antislipeigenschappen en resulteert in een slechtere dekking. Als u de antislipversie gebruikt, roer de gemengde 
componenten dan regelmatig om in de ondiepe bak; zo voorkomt u dat het grit wegzakt en verdeelt u het weer gelijkmatig door het 
mengsel, zodat een gelijkmatige afwerking wordt verkregen.

Aanbrengen3

Meng tussen 10 °C en 25 °C. Haal de twee binnenste blikken uit het hoge buitenste blik. Roer de inhoud van het harsblik goed door. Ga 
langs de binnenkant van het blik om eventuele resten weg te strijken en giet alles het in het buitenste blik. Doe vervolgens hetzelfde met 
het uithardingsmiddel. Als u de antislipversie gebruikt, voeg dan op dit punt het blikje antislipgrit toe. Meng de componenten goed door 
elkaar met behulp van een spatel of een soortgelijk gereedschap met brede bladen (een stuk houten lat is ideaal). Blijf mengen tot een 
gelijkmatige consistentie is verkregen. Meng niet meer dan één verpakking tegelijk. Gebruikt u een elektrische boor met verfroerder, 
verwijder dan met de spatel achterblijvend materiaal goed van de binnenkant en bodem van het blik, zodat ook dat goed wordt 
vermengd. Niet verdunnen.

Mengen2

Protecta-Coat 
Protecta-Coat AntiSlip
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Specificatie

Samenstelling Tweecomponenten polyasparaginehars.

Aantal componenten 1 x uithardingsmiddel, 1 x hars en 1 x fijn grit (Protecta-Coat Anti Slip).

Afwerking Helder, hoogglans of mat, glad of antislip.

Primer vereist Zie 'Voorbereiding van het oppervlak' op p. 2.

Aantal lagen 1

Dikte van een droge laag 100 micron

Dikte van een natte laag 100 micron

Binnen- of buitengebruik Binnen en buiten.

Gereedschappen Rol met korte pool. Insnijden met een kwast. 

Minimale applicatie-
temperatuur

-10 °C

Geschikt voor Beton, asfalt (3 maanden oud), zandcementvloeren, goed hechtende verf, sommige metalen en hout. Het 
vochtgehalte van beton moet minder zijn dan 75% RV.

Verpakkingsgrootte 2,5 l

Dekking 30 m2 op een niet-poreus oppervlak. Bij toepassing op oppervlakken met textuur of poreuze oppervlakken kan 
de dekking minder zijn.

Houdbaarheid mengsel 20 °C = 20 minuten. Minder dan 20 °C = 30 minuten.

Mengverhouding (gewicht) 59 delen uithardingsmiddel: 100 delen hars.

Gereedschap schoonmaken Het is niet praktisch om applicatiegereedschappen schoon te maken. Gooi ze weg na gebruik.

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking.

Schoonmaken Normale industriële reinigingsmiddelen. Niet met stoom reinigen.

Opslag Bewaar het product vóór gebruik minstens acht uur bij 15-25 °C. Niet laten bevriezen.

Belangrijkste beperkingen 
Neem contact met ons op voor
toepassingen die hier niet worden 
beschreven.

Niet aanbrengen op vochtige oppervlakken. Bij gebruik buiten kan Protecta-Coat glad worden; gebruik in dat geval 
Protecta-Coat Anti Slip. Niet aanbrengen als er regen op komst is.
Niet te dik aanbrengen - aanbrengen op een gemeten oppervlak van 30 m2.
Niet aanbrengen op gevlinderd beton. De meeste zelfnivellerende compounds kunnen niet worden geverfd – vraag 
om meer informatie.

UITHARDINGSTIJD

Overcoaten na 
minimaal

Aanraakdroog Licht verkeer Zwaar verkeer Bestand tegen alle 
chemicaliën

-10 °C 30 uur 24 uur 36 uur 48 uur 14 dagen

0 °C 20 uur 16 uur 24 uur 36 uur 7 dagen

10 °C 12 uur 8 uur 16 uur 24 uur 7 dagen

20 °C 6 uur 4 uur 8 uur 16 uur 7 dagen

Licht verkeer: Voetgangers, trolleys, palletwagens, af en toe een vorkheftruck  Zwaar verkeer: Regelmatig vorkheftruck, veel 
voetverkeer, geparkeerde voertuigen

Protecta-Coat 
Protecta-Coat AntiSlip

Monsters zijn beschikbaar op 
aanvraag.
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Testresultaten

Slijtweerstand ISO 
5470-1
De Taber-testmethode 
drukt de resultaten uit in
mg op een schaal tussen 
0 mg (hoogste weerstand) 
en 3000 mg (laagste). Bij 
waarden lager dan 3000 
mg mag het product de 
CE-markering voeren.

3000 mg  0 mg
Laagste  Hoogste

Flexibiliteit ISO 1519
Flexibiliteit wordt gemeten 
met een Mandral Flex 
tester, 2 mm is het meest 
flexibel, 36 mm het minst.

36 mm  2 mm
Laagste  Hoogste

Slagvastheid ISO 6272
De impact van stoten 
wordt uitgedrukt in 
newtonmeter. Bij meer dan 
4 Nm mag het product de 
CE-markering voeren.

Klasse 1 >4 Nm
Klasse 2 >10 Nm
Klasse 3 >20 Nm

Glanswaarde
Wordt geclassificeerd met 
'glanseenheden' zoals 
gemeten op een
optische glansmeter.

Mat 0-10%,
Lage glans 10-25%,
Eiglans 26-40%,
Halfglans 41-69%, Glans
70-85%, Hoogglans +85%

Krasbestendigheid ISO 
4586-2
De krasbestendigheid 
wordt gemeten met behulp 
van een sclerometer 
en wordt uitgedrukt in 
newton. 1 N is de laagste 
weerstand, 20 N de 
hoogste.

1 N  20 N
Laagste  Hoogste

Chemische 
bestendigheid
De getoonde resultaten 
zijn voor tests met 
veelgebruikte chemicaliën. 
Vraag ons om advies voor 
chemische stoffen die hier 
niet worden vermeld.

Benzine, diesel, brandstoffen, 
spiritus, xyleen, ammoniak, 
terpentine, bleekmiddel, 
olie, antivries, minerale 
hydraulische olie, 
natronloog, detergentia, 
suikeroplossingen.
Bij 5%: citroenzuur.

Hechtingstest 
ISO 2409 
Testmethode met 
rastervormige insnijdingen. 
Klasse 0 staat voor de 
hoogste hechting, klasse 5 
voor de laagste. 

Klasse:
5         4         3        2        1        0
Laagste  Hoogste

Waterdoorlatendheid 
EN 1062-3
Bij een testresultaat kleiner 
dan 0,1 kg/m2(24 h)0,5 
mag het product de CE-
markering voeren.

Kritieke waarde CE-
markering:
<0,1 kg/m²/(24 h)0,5
W1  W2  W3

Laagste  Hoogste

Hechtsterktetest EN 
1542
De hechtsterkte wordt 
uitgedrukt in megapascal 
(MPa) of newtonmillimeter 
in het kwadraat (Nmm2). 
Bij een waarde hoger dan 
2 MPa mag het product de 
CE-markering voeren. 

>2 MPa (Nmm2)
= test geslaagd

Slipweerstand 
BS 7976-2   Alleen A/S
Voor natte 
omstandigheden wordt 
de Pendulum Test Value 
(PTV) gemeten met de 
zgn. slingerproef. Een 
getal boven de 36 geeft 
aan dat het uitglijdrisico 
laag is.

Hoog: PTV 0-24Matig: PTV 
25-35Laag: PTV 36+

Wolff-Wilborn 
hardheidstest
Bij deze 
'potloodhardheidstest' 
heeft 9H bij de metingen 
betrekking op de hardste
coatings, HB op de 
zachtste.

HB  9H
Minst hard  Hardst

SLIJTVASTHEID 

ISO 5470-1127 

72mg

SCHOKBESTEN-
DIGHEIDISO 

CLASS 2

KRASBESTEN-
DIGHEIDISO  

10N

HECHTINGSTEST 
EN 1542 

5.25 MPa/Nmm²

HARDHEIDSTEST 

9H

HECHTINGSTEST 

ISO 2409 
KLASSE 0

PLOOITEST 
ISO 1519 

 
2mm

GLANSWAARDE 
 

100%

BEPERKTEDE 
CHEMISCHE  

 
ZEER GOED 

WATERDOOR-
LAATBAAR-

HEID 1062-3W3

SLIPGEVAARB

S7976-2

PTV 56
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Naleving van normen

EN 1504-2
Deze markering 
geeft aan dat 
een coating 
alle tests heeft 
doorstaan die 
vereist zijn 
om een CE-
markering te 
dragen.

VOLDOET 
AAN 
BREEAM
(voor 
renovatie)

VOC-
NIVEAU

ISO 16000
De 'Loi Grenelle'-meting 
van het effect van het 
VOC-niveau van een 
product in een gebouw. 
A+ is de hoogste 
veiligheidsbeoordeling.

VOLDOET 
AANREACHEN 1504- 2

Protecta-Coat 
Protecta-Coat AntiSlip
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NALEVING 
REACH

120 g/liter
LAAG

VOS-NIVEAUNALEVING-
BREEAM


