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Roofsafe
Flexibel, waterdicht, slipvast oppervlak  
voor daken

Eén laag Watco Roofsafe maakt de meeste oppervlakken weerbestendig, dicht 
af en zorgt voor een slipvaste afwerking. De kleuren kunnen worden gebruikt om 
duidelijk aan te geven waar toegang op het dak is toegestaan. Voor daken die aan 
regelmatiger verkeer onderhevig zijn, zie Watco Vloeibaar dakmembraan antislip. 
De dikke, flexibele formulering is ook ideaal voor noodreparaties omdat het in natte 
omstandigheden kan worden aangebracht en onmiddellijk waterafstotend is. 

Toepassingsgebieden:
• �Daken waar incidentele toegang 

nodig is voor onderhoud enz. 
• Dakgoten

Kenmerken:
• ��Gemakkelijk in één laag aan te 

brengen met kwast of roller
• Sterke, flexibele formulering met hoge 	
  laagopbouw overbrugt scheuren en 		
  barsten tot 2 mm
• Effectief weerbestendig maken van 		
  platte/schuine daken, looppaden en 	
  kunststof/metalen goten
• Uitstekend bestand tegen UV en 		
  verbleking

Technisch gegevensblad

Monsters zijn beschikbaar op aanvraag.
Hoewel grote zorg is besteed aan de getoonde kleurstalen, kan niet worden gegarandeerd dat deze
precies overeenkomen met de aangeboden kleuren.

Kleuren

Middengrijs Zwart

Advies nodig?
Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding 
en het gebruik van Roofsafe. 

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer 
+31 557 998 519 (op weekdagen tussen 9 en 17 uur).
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Voorbereiding en aanbrengen

Verwijder los materiaal en vuil. Breng een geschikte schimmelwerende oplossing aan op oppervlakken die vervuild zijn met mos, 
algen e.d. Noodreparaties kunnen worden uitgevoerd in natte omstandigheden, maar wij raden aan het oppervlak zo droog te maken 
als u duurzame reparaties of volledige renovaties uitvoert.

Voorbereiding van het oppervlak1

Aanbrengen bij temperaturen boven 5°C. Goed roeren voor gebruik. Eén laag, royaal aangebracht met kwast of middelhoogpolige 
roller is over het algemeen
voldoende.

Aanbrengen2

Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.

Veiligheid3

Roofsafe
Flexibel, waterdicht, slipvast oppervlak voor daken

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om meer te vertellen over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen4
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Technisch gegevensblad

Specificatie

Samenstelling Een acrylcoating op oplosmiddelbasis, versterkt met vezels.

Aantal componenten 1

Aantal lagen Meestal is één laag voldoende.

Afwerking Mat, fijne textuur.

Binnen- of buitengebruik Buiten.

Gereedschappen Middelhoogpolige roller, kwast.

Geschikt voor Asfalt, verweerde oppervlakken op basis van bitumen, dakvilt, dakplaten, asbest, kunststof, baksteen, beton en 
metaal.

Verpakkingsformaten 5 kg

Dekking Ongeveer 10 m2 per 5 kg, goed voor één laag.

Droogtijden Onmiddellijk bestand tegen regen. Zal na ongeveer 24 uur droog zijn, maar laat 2 - 3 uur intrekken voordat u verkeer 
toelaat of een tweede laag aanbrengt. Bij lage temperaturen wordt de droogtijd langer. 

Gereedschap schoonmaken Het is niet praktisch om applicatiegereedschappen schoon te maken. Na gebruik moeten ze worden 
weggegooid. 

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende verpakking.

Opslag Ten minste 8 uur voor gebruik bewaren bij kamertemperatuur (10°C - 25°C). Niet laten bevriezen. 

Veiligheid Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar. Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen 
achter op het terrein. Vermijd ontstekingsbronnen en gebruik het product niet op plaatsen waar het gebruik van 
een product op basis van oplosmiddelen problemen kan veroorzaken. 

Belangrijkste beperkingen 
Neem contact met ons op voor 
toepassingen die hier niet worden 
beschreven

Niet voor gebruik op balkons, daken van EPDM-rubber, nieuwe asfalt- of bitumenoppervlakken of ondergronden 
van hout of multiplex, nieuw of verouderd PVC en GVK. Bij extreem hoge temperaturen kan de coating iets 
zachter worden, maar hij zal terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat als de temperatuur daalt. 

Roofsafe
Flexibel, waterdicht, slipvast oppervlak voor 
daken


