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Verf Voor Zwaar Verkeer 
Verf Voor Zwaar Verkeer 
Antislip
Watco Verf voor zwaar verkeer is een taaie 
tweecomponenten epoxyharscoating op basis van 
oplosmiddelen voor gebruik op intensief gebruikt 
beton of asfalt, zoals in parkeergarages, opritten en 
toegangen voor voertuigen.

Deze veelzijdige, uitzonderlijk sterke coatings bevatten een oplosmiddel dat zich vastbijt 
in asfaltoppervlakken en licht doordringt in betonnen oppervlakken voor de maximaal 
mogelijke hechting, meestal zonder noodzaak van een primer. In de Antislipverf voor 
zwaar verkeer zorgt de harde aluminium oxide korrel voor een goede slipweerstand en 
slijtvastheid met slechts één applicatie met hoge laagdikte.
Beide versies hebben indrukwekkende testresultaten voor slipweerstand, hardheid, 
slijtage, hechting en slagvastheid.

Toepassingen:
• �Parkeerplaatsen
• �Opritten
• �Verkeersroutes en voetpaden
• Toegangen voor voertuigen
• �Kleurcodering en markeren van 

gevaarlijke gebieden

Kleuren

Kenmerken:
• Geschikt voor zowel asfalt als beton
• ��Uitzonderlijk sterke 

tweecomponenten epoxyhars op 
basis van oplosmiddelen

• �Transformeert dof, grauw teer- en 
bitumengebonden asfalt en beton in 
zwaar belaste gebieden

• �Kleurt en beschermt met één laag
• �Het grit zorgt voor een uitstekende 

slipweerstand voor voetgangers en 
voertuigverkeer (Antislipverf voor 
zwaar verkeer)

• �Hoog pigmentgehalte biedt 
uitstekende dekkracht

• �Uitstekende chemische weerstand

Technische fiche

Lichtgrijs ZwartMiddengrijs

TegelroodMiddenblauw Middengroen

Geel

Hoewel grote zorg is besteed aan de getoonde kleurstalen, kan niet worden gegarandeerd dat deze
precies overeenkomen met de aangeboden kleuren.

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519   
(weekdagen 8.00-17.30 uur)

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt.  Zij 
begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van Verf Voor Zwaar Verkeer.
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Voorbereiding en aanbrengen

Nieuw teer- en bitumengebonden asfalt – moet stevig zijn en minstens 3 maanden oud. Als er nog restoliën aanwezig zijn, moet 
het oppervlak worden gewassen met Watco Concroff.
Bestaand kaal teer- en bitumengebonden asfalt – verwijder vet- of olieafzettingen met Watco Concroff.
Geschilderde oppervlakken – controleer de compatibiliteit met de bestaande coating voor eerder geschilderde oppervlakken; 
indien compatibel, schuren om zwakke of loszittende verf te verwijderen. Controleer of de resterende verf goed hecht. Zeer gladde, 
glanzende verf moet licht worden geschuurd om een goede hechtlaag te verkrijgen. Gebruik Watco Bio-D om vet en olie van geverfde 
oppervlakken te verwijderen.
Kaal beton – verwijder verontreinigingen, stof en lichte vuil- of vetafzettingen van het oppervlak met Watco Etsen & Reinigen. Watco 
Etsen & Reinigen etst ook gladde, kale betonoppervlakken om een hechtingslaag te vormen. Spoel met schoon water en laat het 
oppervlak drogen. Gebruik voor het verwijderen van zwaardere olie- en vetafzettingen Watco Concroff. Ook hier: afspoelen met 
schoon water en het oppervlak laten drogen.
Nieuw beton – laat nieuw beton als richtlijn acht weken drogen. Bereid het oppervlak daarna voor met Watco Etsen & Reinigen, spoel 
het grondig af en laat het drogen alvorens deze coating aan te brengen.
Metalen – verwijder roest en losse deeltjes met een schuurschijf of staalborstel. Breng de coating onmiddellijk na de voorbereiding 
aan op het schone metalen oppervlak. Vet of olie kan worden verwijderd met Watco Bio-D. Laat het metaal drogen alvorens de 
coating aan te brengen.
Verzinkt metaal – bereid verzinkt metaal voor met Watco Galvaprime.
Non-ferrometalen – neem contact op met onze technische afdeling voor advies.
Primer – is meestal niet nodig. Gebruik voor oppervlakken met een open structuur of zeer poreuze oppervlakken met een hoge 
zuigkracht, zoals zand- en cementdekvloeren, Watco 4 Uur Epoxy Primer om een uniforme afwerking te garanderen en ingesloten 
luchtbellen te voorkomen.

Oppervlakte voorbereiden1

Haal de twee binnenste blikken uit het hoge buitenste blik. Roer de inhoud van elk blik goed door elkaar en giet alles in het buitenste 
blik (schraap de binnenkant van de blikken schoon om eventuele resten te verwijderen). Meng de hars en het uithardingsmiddel 
door elkaar met een spatel of een soortgelijk breed stuk gereedschap (een houten lat is ideaal). Meng het antislip-aggregaat bij om 
Antislipverf voor zwaar verkeer te verkrijgen. Blijf mengen tot een gelijkmatige kleur en consistentie zijn verkregen. Meng niet meer dan 
één verpakking tegelijk. Gebruikt u een elektrische boor met verfroerder, verwijder dan met de spatel achterblijvend materiaal goed van 
de binnenkant en bodem van het blik, zodat ook dat goed wordt vermengd. Doe de gemengde componenten in een ondiepe verfbak – 
niet in het buitenste blik laten zitten. Deze coating is niet bedoeld om te worden verdund, maar in sommige situaties kan tot 5 % Watco 
Reinigingsoplossing TH99 worden toegevoegd om het aanbrengen te vergemakkelijken.  

Mengen2

De beste resultaten worden verkregen in warme (minimaal 15°C), droge omstandigheden met goede ventilatie. Breng één laag aan met 
een middelharde roller (geen schuim) en werk deze goed in het oppervlak van het asfalt of beton. Het kan aangebracht worden met een 
kwast, maar dat kan leiden tot een verminderde dekking. Overschrijd de maximale dekking van 20 m2 per verpakking van 5 liter niet. 
Als een tweede laag nodig is, breng deze dan aan zodra de eerste laag droog is (meestal 6 uur), en binnen 5 dagen na het aanbrengen 
van de eerste laag. Als er meer dan 5 dagen verstrijken, moet de eerste laag licht worden geschuurd voordat de tweede laag wordt 
aangebracht. Was het oppervlak de eerste 7 dagen na aanbrengen bij voorkeur niet.

Aanbrengen3

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Veiligheid4

Verf Voor Zwaar Verkeer 
Verf Voor Zwaar Verkeer Antislip
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Tweecomponenten epoxyhars op basis van oplosmiddelen.

Aantal componenten 1 x uithardingsmiddel en 1 x hars Antislip: 1 x antislip-aggregaat.

Afwerking Gekleurde, hoogglanzende afwerking. Antislip: structuur.

Primer vereist Zie 'Voorbereiding van het oppervlak' op p. 2.

Aantal lagen 1

Dikte van een droge laag 200 - 250 micron.

Dikte van een natte laag 250 - 300 micron.

Binnen- of buitengebruik Buiten.

Gereedschap Middelhoogpolige roller. Insnijden met een kwast. 

Minimale applicatie-
temperatuur

Luchttemperatuur 15 °C  
Vloertemperatuur 10 °C

Geschikt voor Teer- en bitumengebonden asfalt, beton, baksteen, metselwerk en soortgelijke poreuze oppervlakken. Het 
vochtgehalte van beton moet minder zijn dan 75 % RV.

Verpakkingsgrootte Verf voor zwaar verkeer 4 l. Antislipverf voor zwaar verkeer 5 l.

Dekking 15-20 m2 afhankelijk van de textuur van de ondergrond. De dekkingsgraad laat niet toe om de spleten en textuur 
van een asfaltoppervlak op te vullen. Door het product op deze manier te gebruiken, wordt de dekking sterk 
verminderd en de droogtijd verlengd.

Houdbaarheid mengsel Tot 30 minuten bij 20°C.

Mengverhouding (gewicht) 24 delen uithardingsmiddel: 100 delen hars

Gereedschap schoonmaken Het is niet praktisch om applicatiegereedschappen schoon te maken. Gooi ze weg na gebruik.

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende verpakking.

Schoonmaken Mild, neutraal reinigingsmiddel – Watco Bio-D is ideaal.

Opslag Bewaar het product vóór gebruik minstens acht uur bij 15-20 °C. Niet laten bevriezen.

Belangrijkste beperkingen 
Neem contact met ons op voor
toepassingen die hier niet worden 
beschreven.

Watco Verf voor zwaar verkeer en Antislipverf voor zwaar verkeer zijn uitsluitend bedoeld voor decoratieve 
afwerkingen en binden of vullen zwakke of kapotte asfaltoppervlakken niet. Hoewel de coatings bestand zijn 
tegen degradatie door uv-stralen, kan na intense of langdurige blootstelling aan zonlicht enige verwering optreden, 
zoals glansverlies of lichte vervaging. Dat heeft geen invloed op de sterkte en mechanische eigenschappen. Niet 
aanbrengen op vochtige oppervlakken. Hout – als een klein houten gedeelte geverfd zou moeten worden, zou 
deze coating geschikt zijn als het hout intact, schoon en droog is en niet kan buigen. Het mag echter niet gebruikt 
worden op grote houten oppervlakken of terrassen. Niet geschikt voor mastiekasfalt.

UITHARDINGSTIJD

Overcoaten na minimaal Aanraakdroog Licht verkeer Zwaar verkeer Bestand tegen alle chemicaliën

10°C 12 uur 6 uur 16 uur 36 uur 7 dagen

20°C 6 uur 4 uur 8 uur 24 uur 7 dagen

30°C 6 uur 3 uur 8 uur 24 uur 7 dagen

Licht verkeer: Voet, trolleys, palletwagens, af en toe vorkheftruck Zwaar verkeer: Regelmatig vorkheftruck, veel voetverkeer, geparkeerde voertuigen

Verf Voor Zwaar Verkeer 
Verf Voor Zwaar Verkeer Antislip
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Technische fiche

Testresultaten

SlijtweerstandISO 
5470-1
De Taber-testmethode 
drukt de resultaten uit in
mg op een schaal tussen 
0 mg (hoogste weerstand) 
en 3000 mg (laagste). Bij 
waarden lager dan 3000 
mg mag het product de 
CE-markering voeren.

3000 mg  0 mg
Laagste  Hoogste

FlexibiliteitISO 1519
Flexibiliteit wordt gemeten met 
een Mandral Flex tester, 2 mm 
is het meest flexibel, 36 mm 
het minst.

36 mm  2 mm
Laagste  Hoogste

SlagvastheidISO 6272
De impact van stoten 
wordt uitgedrukt in 
newtonmeter.
Bij meer dan 4 Nm mag 
het product de CE-
markering voeren.

Klasse 1 >4 Nm
Klasse 2 >10 Nm
Klasse 3 >20 Nm

Glanswaarde
Wordt geclassificeerd met 
'glanseenheden' zoals gemeten 
op een
optische glansmeter.

Mat 0-10 %,
Lage glans 10-25 %,
Eierschaal 26-40 %,
Halfglans 41-69 %, Glans
70-85 %, Hoogglans +85 %

KrasbestendigheidISO 
4586-2
Krasbestendigheid wordt 
gemeten met behulp van
een sclerometer, de 
bestendigheid wordt
gemeten in Newton. 1 N is 
de laagste
weerstand, 20 N de 
hoogste.

1 N  20 N
Laagste  Hoogste

Chemische bestendigheid
De getoonde resultaten zijn 
voor tests met veelgebruikte 
chemicaliën. Voor chemische 
stoffen die hier niet worden 
vermeld, kan advies worden 
gegeven.

Benzine, oliën, 
hydraulische vloeistoffen, 
reinigingsmiddelen, verdunde 
zuren en logen.

HechtsterktetestEN 
1542 
De hechtsterkte wordt 
uitgedrukt in megapascal 
(MPa) of newtonmillimeter 
in het kwadraat (Nmm2). 
Bij een waarde hoger dan 
2 MPa mag het product de 
CE-markering voeren.

>2 MPa (Nmm2)
= test geslaagd

WaterdoorlatendheidEN 
1062-3
Bij een testresultaat kleiner 
dan 0,1 kg/m2(24 h)0,5 mag 
het product de CE-markering 
voeren.

Kritieke waarde CE-
markering:
<0,1 kg/m²/(24 h)0,5
W1  W2  W3

Laagste  Hoogste

Wolff-
WilbornHardheidstest
Bij deze 
'potloodhardheidstest' 
heeft 9 H bij de metingen 
betrekking op de hardste
coatings, HB op de 
zachtste.

HB  9 H
Minst hard  Hardst

SlipweerstandBS7976-2
Voor natte omstandigheden 
wordt de Pendulum Test Value 
(PTV) gemeten. Een getal 
boven de 36 geeft aan dat er 
weinig
kans is op uitglijden.
*Alleen Antislipverf voor zwaar 
verkeer

Hoog: PTV 0-24
Matig: PTV 25-35
Laag: PTV 36+

*Antislip: 20

Verf Voor Zwaar Verkeer 
Verf Voor Zwaar Verkeer Antislip

SLIJTVASTHEID 

ISO 5470-1127 

56mg

SCHOKBESTEN-
DIGHEIDISO 

KLASSE 3

KRASBESTEN-
DIGHEIDISO  

12 N

HECHTINGSTEST 
EN 1542 

4,0 MPa/Nmm²

HARDHEIDSTEST 

9H

PLOOITEST 
ISO 1519 

 
20mm

GLANSWAARDE 
 70

BEPERKTEDE 
CHEMISCHE  

 
ZEER GOED 

WATERDOOR-
LAATBAAR-

HEID 1062-3W3

SLIPGEVAARBS79

76-2

PTV 76

Naleving van normen

VOLDOET 
AAN

BREEEAM

(voor 
rennovatie) 

VOC-
NIVEAU

ISO 16000 
De ‘Loi Grenelle’
meting van het effect van het 
VOC-niveau 
van een product binnen een 
gebouw. A+ is de hoogste 
veiligheidsclassificatie.

VOLDOET  
AAN REACHVOC

LEVEL

HIGH
350-400g/Litr e

EN 1504- 2 NALEVING 
REACH


