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Vloeibaar dakmembraan
Vloeibaar dakmembraan 
antislip
Versterkte waterdichte bescherming voor platte daken

Een met de roller aangebracht, sterk vezel acrylmembraan op waterbasis voor 
het waterdicht maken en afdichten van platte en hellende daken. Watco Vloeibaar 
dakmembraan is een high performance, high build, coating die met een roller wordt 
aangebracht, ontworpen om platte en hellende daken waterdicht te maken en te 
beschermen.
Dit uitzonderlijke impregneermiddel biedt naadloze bescherming tegen binnendringend 
water en kan ook worden gebruikt rond buizen en extrusies. Vloeibaar dakmembraan is 
zeer flexibel en 'beweegt' mee met het dak zonder te barsten of te splijten, en heeft een 
uitstekende UV-bestendigheid die beschermt tegen verbleken en verwering.
Deze koud aangebrachte coating in één verpakking is snel en eenvoudig aan te brengen 
op grote oppervlakken. 
Bij toepassing over een bestaande soortgelijke coating om extra bescherming te 
bieden, is één laag voldoende. Twee lagen worden aanbevolen op eerder onbehandelde 
oppervlakken om er zeker van te zijn dat er geen plekken over het hoofd worden gezien 
en er een volledig waterdichte film ontstaat.
Antislip Vloeibaar dakmembraan biedt extra veiligheid voor onderhouds- of noodroutes.

Toepassingen:
• �Dicht daken af en beschermt tegen 

binnendringend water
• �Gebruik op platte en hellende daken 

en rond bestaande leidingen en 
extrusies

Kleur

Kenmerken:
• ��Superieure waterdichtheid - verlengt 

de levensduur van uw dak
• �Hoogwaardige, naadloze afwerking - 

geen voegen, geen lekken
• �Uitstekend bestand tegen uv-straling 

en weersinvloeden
• �Kan worden aangebracht op licht 

vochtige oppervlakken
• �Coating met hoge elasticiteit - 

'beweegt' met het dak mee om 
splijten of barsten te voorkomen

• Koud toegepast
• �Enkelvoudige high build coating - 

gemakkelijk te gebruiken en dekt goed
• �Verkrijgbaar in een antislipversie met 

grove structuur voor extra veiligheid

Technische fiche

Middengrijs

Hoewel grote zorg is besteed aan het getoonde 
kleurstaal, kan niet worden gegarandeerd dat dit 
exact de aangeboden kleur weergeeft.

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519   
(weekdagen 8.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-12.00 uur)

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt.  Zij 
begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van Vloeibaar Dakmembraan.



Watco GmbH Kränkelsweg 14  D-41748 Viersen, Tel: +31 557 998 519 www.watco.nl e-mail: info@watco.nl

Voorbereiding & Toepassing

Inspecteer het hele oppervlak om er zeker van te zijn dat de ondergrond gezond is en niet zwak, los, schilferig of defect.
Herstel waar nodig scheuren, gaten, blaasjes enz. alvorens Vloeibaar dakmembraan aan te brengen. Ons technisch team adviseert u 
graag over het beste reparatiemateriaal voor uw specifieke toepassing. 
Zorg ervoor dat het dak schoon en droog is (hoewel lichte vochtigheid aanvaardbaar is) en vrij van los vuil en dakverontreinigingen. 
Alle schimmelgroei en mos moeten worden behandeld met een geschikt schimmeldodend reinigingsmiddel. Algemeen vuil en 
verontreiniging kunnen worden verwijderd met Watco Bio-D, een biologisch afbreekbare ontvetter zonder oplosmiddelen.

Oppervlakte voorbereiden1

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Veiligheid3

Niet toepassen als er regen wordt voorspeld binnen 48 uur.
De coating moet goed geroerd worden en mag niet verdund worden.
Voegen/uitsteeksels - Breng royale hoeveelheden aan op plaatsen met een hoger risico op binnendringend water, zoals voegen en 
uitsteeksels, met een verfkwast voordat de hoofdcoating wordt aangebracht.
Hoofdcoating - Aanbrengen met een roller en goed in het oppervlak inwerken. Gebruik een verfkwast voor de randen. Bij toepassing 
over een bestaande soortgelijke coating om extra bescherming te bieden, is één laag voldoende. Twee lagen worden aanbevolen 
op eerder onbehandelde oppervlakken om er zeker van te zijn dat er geen plekken over het hoofd worden gezien en er een volledig 
waterdichte film ontstaat. De tweede laag kan worden aangebracht na minimaal 16 uur (gebaseerd op een temperatuur van 20°C) en 
moet binnen 7 dagen worden aangebracht. Als er meer dan 7 dagen verstrijken, moet de eerste laag licht worden geschuurd voordat de 
tweede laag wordt aangebracht en moet de eerste laag worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze schoon is en vrij van vuil/
mos, enz.
Antislip Vloeibaar dakmembraan - Nadat de tweede laag is aangebracht, strooit u het grit gelijkmatig over de natte coating en laat u het 
drogen. Gebruik zo veel of zo weinig grit om het gewenste antislipeffect te bereiken.

Aanbrengen2

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen4

Vloeibaar dakmembraan
Vloeibaar dakmembraan antislip
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Enkelvoudige, watergedragen, vezelbeladen, gepigmenteerde detailcoating op basis van een elastomeer/
zelfvernettend acrylpolymeer systeem.

Aantal componenten 1 x vloeibaar dakmembraan, 1 x additief (additief alleen voor antislip)

Afwerking Middengrijs, glad (antislip ook verkrijgbaar), halfglanzende afwerking.

Primer vereist Nee.

Aantal lagen 2 lagen aanbevolen.

Binnen- of buitengebruik Buiten.

Gereedschap Middelhoogpolige roller. Insnijden met een kwast.

Minimale applicatie-
temperatuur

Luchttemperatuur 15°C. 
Oppervlaktetemperatuur 10°C.

Geschikt voor Beton-, asfalt- of gelijksoortige dakbedekkingsmembranen. 
Het vochtgehalte van beton moet minder zijn dan 75 % RV.

Verpakkingsgrootte 5L & 15L.

Dekking 5 - 7 m² per eenheid van 5 liter en 14 - 21 m² per eenheid van 15 liter, afhankelijk van de ondergrond.  
Typische dikte ~0,9 mm per laag. Twee lagen worden aanbevolen.

Houdbaarheid mengsel N.v.t.

Gereedschap schoonmaken Het is niet praktisch om applicators schoon te maken en ze moeten na gebruik worden weggegooid.

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking.

Opslag Bewaren in goed gesloten originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats, niet laten 
bevriezen.

Belangrijkste beperkingen 
Neem contact met ons op over
toepassingen die hier niet worden 
beschreven.

Niet aanbrengen op natte/ijzige oppervlakken of als de oppervlakte-/luchttemperatuur lager is dan 8 °C, of in 
verzadigde luchtomstandigheden.  Niet toepassen als de RV hoger is dan 85%. Niet toepassen als er regen wordt 
voorspeld binnen 48 uur. Niet toepassen bij koude statische omstandigheden. 
Er moeten ten minste twee lagen product worden aangebracht met de voorgeschreven dekkingsgraad. De eerste 
laag moet volledig versterkt worden met Verstevigingsdoek. 
Dit product wordt niet aanbevolen voor het waterdicht maken van dakgoten. Bij schuine daken met massieve 
platen moet aandacht worden besteed aan overlapnaden, boutkoppen, enz.

DROOGTIJD

Overcoaten na minimaal Aanraakdroog

10°C
Minimaal - 48 uur 
Maximaal - 3 dagen

16 uur

20°C
Minimaal - 24 uur 
Maximaal - 7 dagen

8 uur

Vloeibaar dakmembraan
Vloeibaar dakmembraan antislip
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Technische fiche

Testresultaten

Slipweerstand 
ALLEEN A/S 
BS7976-2
Voor natte 
omstandigheden wordt 
de Pendulum Test Value 
(PTV) gemeten.  
Een getal boven de 36 
geeft aan dat er weinig 
kans is op uitglijden.

Hoog: PTV 0-24
Matig: PTV 25-35
Laag: PTV 36+
66PTV - Antislip Vloeibaar 
Dakmembraan

Naleving van normen

VOLDOET AAN 
BREEAM
(voor renovatiedoeleinden)

VOS-NIVEAU
Vloeibaar 
Dakmembraan/Antislip 
Vloeibaar Dakmembraan

ISO 16000
De ‘Loi Grenelle’-
meting van het
effect van het VOS-
niveau
van een product binnen 
een
gebouw. A+ is de 
hoogste

veiligheidsclassificatie.

VOLDOET AAN 
REACH

SLIPRESISTANC E
BS7976-2

66 PTV

MEDIUM
175g/Litre

Vloeibaar dakmembraan
Vloeibaar dakmembraan antislip
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