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Onze unieke formule is gebaseerd op een mengsel van keramisch, 'diamantharde' was 
en polyurethaanhars, waardoor een 'Best in Class' ééncomponentenverf voor algemeen 
gebruik is ontstaan. 
Alle kwaliteiten hebben indrukwekkende testresultaten voor slijtvastheid, krasvastheid en 
slagvastheid, maar ook voor hechting, hardheid en flexibiliteit.
Alle tests zijn uitgevoerd volgens ISO-normen waar van toepassing en hebben 
aangetoond dat deze 'Best Ever Formulering' vier keer krasbestendiger en twee keer zo 
slijtvast is als voorheen en een 50 % verbeterde hechting heeft.
Deze aantrekkelijke, slijtvaste coating is gemakkelijk aan te brengen en droogt snel voor 
een onderhoudsarme, sterke en oliebestendige afwerking.
Watco Betonvloerverf Mat helpt onvolkomenheden in oudere vloeren te verdoezelen en 
vermindert reflectie en schittering. Het is nog steeds gemakkelijk schoon te houden en 
heeft alle voordelen van de hoogglansafwerking. Watco Betonvloerverf Antislip biedt een 
goede slipweerstand voor een veilig beloop- en berijdbaar oppervlak. Voor een matte 
antislip-afwerking is Betonvloerverf Mat Anti Slip de perfecte combinatie van veiligheid 
en een aantrekkelijke afwerking voor oppervlakken met onvolkomenheden. 

Toepassingen:
• Productieruimten
• Magazijnen
• Werkplaatsen
• Datacenters
• Winkelvloeren, magazijnen en		
   trappen
• Technische en fabrieksruimtes

Kleuren

Kenmerken:
• ��Professionele kwaliteit polyurethaan 

coating in één verpakking
• �Transformeert en maakt grauw, 

bevlekt beton stofvrij
• �Ideaal voor het markeren van 

productie- en opslagruimten en 
verkeersgangen

• Gemakkelijk te gebruiken en schoon 
te houden
• �Superieure prestaties aangetoond 

met ISO-tests
• �Hoogglans-, matte en antislipversies 

verkrijgbaar
• �Alle versies verkrijgbaar in 190 RAL-

kleuren

Technische fiche

Middenblauw  
5015

Zinkgeel  
1018

Hoewel grote zorg is besteed aan de getoonde kleurstalen, kan niet worden 
gegarandeerd dat deze exact de aangeboden kleuren weergeven.

Middengrijs  
7037

Donkergrijs

7015

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519   
(weekdagen 8.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-12.00 uur)

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt.  Zij 
begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van Vloerverf.
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Alle versies 
verkrijgbaar 
in 190 RAL-

kleuren

Monocomponent coating voor betonnen vloeren  
met licht verkeer

Telegrijs 2  
7046

Lichtgrijs  
7038

Eekhoorngrijs  
7000

Zuiver groen  
6037
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Voorbereiding en aanbrengen

Kaal beton – verwijder verontreinigingen, stof en lichte vuil- of vetafzettingen van het oppervlak met Watco Etsen & Reinigen. Watco 
Etsen & Reinigen etst ook gladde, kale betonoppervlakken om een hechtlaag te vormen. Spoel met zuiver water en laat het oppervlak 
drogen. Gebruik voor het verwijderen van zwaardere olie- en vetafzettingen Watco Concroff. Ook hier: afspoelen met schoon water 
en het oppervlak laten drogen.
Nieuw beton – als richtlijn moet nieuw beton in de zomer vier weken drogen en in de winter zes weken. Bereid het oppervlak daarna 
voor met Watco Etsen & Reinigen, spoel het grondig af en laat het drogen alvorens deze coating aan te brengen.
Voorstrijken – is meestal niet nodig, maar voor zeer poreuze oppervlakken met een hoge zuigkracht, zoals zand- en 
cementdekvloeren, kunt u Watco 4 Uur Epoxy Primer gebruiken. Beton moet voldoende poreus zijn om de verf te laten indringen. 
Zeer glad of gevlinderd beton is ongeschikt tenzij het eerst wordt voorgestreken met Watco Powerfloat Primer.
Geschilderde oppervlakken – schuren om zwakke of loszittende verf te verwijderen. Controleer of achterblijvende oude verf goed 
vastzit. Zeer gladde, glanzende lak moet licht worden geschuurd om hechting te verkrijgen. Watco Bio-D kan worden gebruikt om 
vet en olie van geverfde oppervlakken te verwijderen. Watco Concroff is een zeer krachtige ontvetter voor vervuild kaal beton (niet 
gebruiken op een eerder geverfd oppervlak omdat het de verf zacht kan maken).

De verf moet goed worden doorgeroerd en mag niet worden verdund. Breng de verf aan met een roller en werk ze goed in het 
oppervlak. Gebruik een kwast voor de randen. Breng de verf niet te dik aan. De tweede laag kan worden aangebracht zodra de eerste 
laag droog is (meestal 16 uur) en moet binnen 5 dagen worden aangebracht. Als er meer dan 5 dagen verstrijken, moet de eerste laag 
licht worden geschuurd voordat de tweede laag wordt aangebracht. Was het oppervlak de eerste 7 dagen na aanbrengen bij voorkeur 
niet.

Als u Betonvloerverf Antislip of Betonvloerverf Mat Antislip aanbrengt, strooi dan onmiddellijk het antislip-aggregaat gelijkmatig over 
de natte laag om de gewenste antislip afwerking te verkrijgen (totale of lichte dekking). Dit geldt voor alle kleuren behalve lichtgrijs en 
middengrijs, die vooraf gemengd zijn.

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar 
te geven over mogelijke toepassingen van Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen 
van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief 
advies te geven, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek 
schriftelijk bevestigd zijn door Watco.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Oppervlakte voorbereiden1

Aanbrengen2

Bestellen4

Veiligheid3
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling polyurethaan op oplosmiddelbasis

Aantal componenten Betonvloerverf Gloss en Mat 1. Betonvloerverf  Antislip en Betonvloerverf Mat Antislip: 2

Afwerking Gekleurd, hoogglans of mat, glad of antislip.

Primer vereist Zie 'Voorbereiding van het oppervlak' op p. 2.

Aantal lagen 2

Dikte van een droge laag 80 micron.

Dikte van een natte laag 120 micron.

Binnen- of buitengebruik Voor binnen en buiten.

Gereedschap Middelhoogpolige roller. Insnijden met een kwast.

Minimale  
applicatie-temperatuur

Luchttemperatuur 15 °C  
Vloertemperatuur 10 °C

Geschikt voor Beton, hout, de meeste metalen, bestaande, goed hechtende verf.
Het vochtgehalte van beton moet minder zijn dan 75 % RH.

Dekking 40 m2 per laag.

Gereedschap schoonmaken Terpentine.

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende verpakking.

Schoonmaken Mild, neutraal reinigingsmiddel. Niet met stoom reinigen.

Opslag Bewaar het product vóór gebruik minstens acht uur bij 15-25 °C. Niet laten bevriezen.

Belangrijkste beperkingen 
Neem contact met ons op voor
toepassingen die hier niet worden 
beschreven.

Deze coating wordt niet aanbevolen voor plaatsen waar auto's langdurig geparkeerd staan.
Net zoals bij gelijkaardige verfsoorten kan er een reactie optreden tussen de autobanden en de lak, die kan 
leiden tot delaminatie. In dat geval raden wij een tweeledig epoxysysteem aan, zoals Watco Epoxy Glanscoating. 
Dit product is ook ongeschikt voor de meeste zelfnivellerende verbindingen (vraag meer info) en gebieden met 
optrekkend vocht.

DROOGTIJD

Overcoaten na minimaal Aanraakdroog Licht verkeer Gemiddeld verkeer

10°C 16 uur 16 uur 48 uur 72 uur

20°C 16 uur 10 uur 24 uur 36 uur

30°C 16 uur 6 uur 24 uur 36 uur

Licht verkeer: Voetgangersverkeer    Gemiddeld verkeer: Auto's, trolley, palletwagens
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Technische fiche

Testresultaten

SlijtweerstandISO 
5470-1
De Taber-testmethode drukt 
de resultaten uit in
mg op een schaal tussen 
0 mg (hoogste weerstand) 
en 3000 mg (laagste). Bij 
waarden lager dan 3000 
mg mag het product de CE-
markering voeren.

3000 mg  0 mg
Laagste  Hoogste

FlexibiliteitISO 1519
Flexibiliteit wordt gemeten 
met een Mandral Flex tester, 
2 mm is het meest flexibel, 36 
mm het minst.

36 mm  2 mm
Laagste  Hoogste

SlagvastheidISO 6272
De impact van stoten wordt 
uitgedrukt in newtonmeter.
Bij meer dan 4 Nm mag het 
product de CE-markering 
voeren.

Klasse 1 >4 Nm
Klasse 2 >10 Nm
Klasse 3 >20 Nm

Glanswaarde
Wordt geclassificeerd met 
'glanseenheden' zoals 
gemeten met een
optische glansmeter.

Mat 0-10 %,
Lage glans 10-25 %,
Eierschaal 26-40 %,
Halfglans 41-69 %, Glans
70-85 %, Hoogglans +85 %

KrasbestendigheidISO 
4586-2
Krasbestendigheid wordt 
gemeten met behulp van
een sclerometer, de 
bestendigheid wordt
gemeten in newton. 1 N is de 
laagste
weerstand, 20 N de hoogste.

1N  20N
Laagste  Hoogste

Chemische 
bestendigheid

Bestand tegen kortstondig 
morsen van olie, vet, diesel en 
terpentine.

HechtingstestISO2409
Testmethode met 
rastervormige insnijdingen. 
Klasse 0 staat voor de 
hoogste hechting, klasse 5 
voor de laagste.

Klasse: 
5  4  3  2  1  0
Laagste                         Hoogste

WaterdoorlatendheidEN 
1062-3
Bij een testresultaat kleiner 
dan 0,1 kg/m2(24 h)0,5 mag 
het product de CE-markering 
voeren.

Kritieke waarde CE-
markering:
< 0,1 kg/m²/(24 h)0,5
W1  W2  W3

Laagste  Hoogste

HechtsterktetestEN 
1542 
De hechtsterkte wordt 
uitgedrukt in megapascal 
(MPa) of newtonmillimeter 
in het kwadraat (Nmm2). 
Bij een waarde hoger dan 2 
MPa mag het product de CE-
markering voeren.

>2 MPa (Nmm2)
= test geslaagd

SlipweerstandBS7976-2
Voor natte omstandigheden 
wordt de Pendulum Test 
Value (PTV) gemeten.
Een getal boven de 36 geeft 
aan dat er weinig
kans is op uitglijden.

Hoog: PTV 0-24
Matig: PTV 25-35
Laag: PTV 36+

Wolff-
WilbornHardheidstest
Bij deze 
'potloodhardheidstest' heeft 
9H bij de metingen betrekking 
op de hardste
coatings, HB op de zachtste.

HB  9H
Minst hard  Hardst
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SLIJTVASTHEID 

ISO 5470-1127 

127mg

SCHOKBESTEN-
DIGHEIDISO 

KLASSE 3

KRASBESTEN-
DIGHEIDISO  

7 N

HECHTINGSTEST 
ISO 2409 

KLASSE 1

HECHTINGSTEST 
EN 1542 

3,25 MPa/Nmm²

HARDHEIDSTEST 

9H

PLOOITEST 
ISO 1519 

 
2mm

GLANSWAARDE 
 

Glans: 92 % 
Mat: 4 %

BEPERKTEDE 
CHEMISCHE  

 
LIMITED 

WATERDOOR-
LAATBAAR-

HEID 1062-3W3

SLIPGEVAARBS79

76-2

(Anti Slip)PTV 66
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Technische fiche
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Naleving van de normen

NALEVING 
BREEAM
Methode voor 
de beoorde-
ling van de 
milieuprestaties 
van gebouwen.

VOS-NIVEAU ISO 16000
Maatregel 
van de wet 
Grenelle 
inzake het 
effect van 
het VOS-
niveau van 
een product 
binnen een 
gebouw. A+ 
is de beste 
score.

NALEVING 
REACH
Om de menselij-
ke gezondheid en 
het milieu beter 
te beschermen 
tegen de risico’s 
van chemische 
stoffen.

NALEVING 
REACH

450 g/liter
LAAG

VOS-NIVEAUNALEVING-
BREEAM


