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Vochtbestendigheid’s kit
Een zeer effectieve manier om optrekkend vocht in 

wanden tegen te gaan

Watco Vochtbestendigheid’s kit is een waterafstotende, sterk geconcentreerde 
siliconencrème verpakt in een foliepatroon van 310 ml. Het is een uiterst effectieve 
manier om optrekkend vocht te behandelen zonder gespecialiseerde injectiesystemen 
te hoeven gebruiken.
Watco Vochtbestendigheid’s kit maakt gebruik van capillaire werking om zich te 
verspreiden in een wand en een effectieve nieuwe vochtwerende laag te creëren. De 
geavanceerde formule betekent dat er minder gaten in de wand geboord hoeven te 
worden in vergelijking met conventionele systemen.

Toepassingen:
• �Enkelwandige of spouwmuren

Kenmerken:
• ��Formule met hoge penetratie voor 

maximale doeltreffendheid
• �Geen hogedrukgereedschap of 

speciale vaardigheden nodig
• �Gemakkelijk aan te brengen, weinig 

gevaarlijke crème

Technische fiche

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519   
(weekdagen 8.00-17.30 uur)

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt.  Zij 
begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van Vochtbestendigheid’s kit.
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Voorbereiding en aanbrengen

Verwijder indien nodig plinten, pleisterwerk en pleister om de mortellaag bloot te leggen die behandeld moet worden. Meet de 
wanddikte. Stel de dieptemeter van de boormachine in op de juiste boordiepte.
Gebruik een scherp mes om de patroon af te snijden voordat u het mondstuk erop schroeft voor het aanbrengen.

Voorbereiding van oppervlak en patroon1

Voor het systeem moeten er gaten met een diameter van 12 mm worden geboord op punten die op niet meer dan 120 mm uit elkaar op 
een horizontale lijn liggen. De vereiste diepte van het gat kunt u uit de onderstaande tabel opmaken. Voor alle andere wanddiktes moet 
het gat binnen 40 mm van de tegenoverliggende zijde eindigen. Boor indien mogelijk horizontaal en rechtstreeks in de mortellaag.
Muren van massief baksteen - Muren kunnen over het algemeen slechts aan één kant worden geboord/behandeld in één enkele 
bewerking. Boor de juiste mortellaag in overeenstemming met de onderstaande tabel.
Spouwmuren – Spouwmuren kunnen in één keer en vanaf één kant behandeld worden. U kunt ook elk muuroppervlak afzonderlijk 
behandelen. Wanneer u vanaf één kant behandelt, boor dan helemaal door de geselecteerde mortel zodat de boor dwars door de holte 
gaat tot een diepte van 90 mm in het tegenoverliggende blad. Zorg er altijd voor dat de holte vrij is voor de behandeling.
Neem voor andere soorten wanden contact op met onze Technische hulplijn op +31 557 998 519..

Aanbrengen2

Breng de afleverslang tot de volledige diepte van het voorgeboorde gat in, druk de trekker in en vul elk gat tot op één centimeter van 
het oppervlak. Er kunnen witte vlekken op het oppervlak komen als u te veel vult. Mocht dat gebeuren, dan kunnen deze er na droging 
worden afgeborsteld. Na voltooiing van de werkzaamheden kunnen boorgaten worden gedicht en/of overgeschilderd.

Injectie van Vochtbestendigheid’s kit3

Gooi gebruikte cartridges weg in een plastic zak volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

Afvalproduct4

Specificaties voor gatdiepte

Dikte van de wand 4,5”  110 mm 9”  220 mm 13,5”  330 mm 18”  440 mm

Vereiste diepte van het gat 100 mm 190 mm 310 mm 430 mm

Afstand tussen gaten 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen5
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Een watergedragen, waterafstotende crème.

Aantal componenten 1

Binnen- of buitengebruik Binnen en buiten.

Gereedschap Skeletpistool

Geschikt voor Baksteen, metselwerk, steen.

Verpakkingsgrootte 310 ml

Dekking Zie onderstaand schema.

Opslag Bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen vorst.

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking.

Veiligheid Draag nitril of soortgelijke handschoenen. Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte oogbescherming. 
Er is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar.

Dekkingspercentages  Gegevens zijn bij benadering. Reken 10 % extra bij het schatten.

Lengte van de wand Aantal patronen

10 m 3,0 6,0 10,2 14,0

20 m 6,0 12,0 20,4 28,0

30 m 9,2 18,0 30,6 42,0

40 m 12,2 24,0 40,8 56,0

Wanddikte 4,5”  110 mm 9”  220 mm 13,5”  330 mm 18”  440 mm

Watco Vochtbestendigheid’s kit injectiecrème verspreidt zich dwars door de wand en 
hardt dan langzaam uit tot een barrière tegen optrekkend vocht.


