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Wegmarkering
Reflecterende wegmarkering
Een sneldrogende, dikke markeerverf

Watco Wegmarkering is een veelzijdige en sneldrogende lijnmarkeringsverf op basis van 
gechloreerde rubberhars die al bij 0°C kan worden aangebracht. Het is douchebestendig 
in 1 uur en voetgangersverkeer is mogelijk in slechts 4 uur bij 10°C. Watco Wegmarkering 
kan worden gebruikt op kaal beton, asfalt of geverfde vloeren en kan ook worden 
gebruikt op verouderd asfalt, thermoplastische bekledingen en de meeste soorten 
geverfde lijnen en vloerverven.
Voor een duidelijker zichtbare markering kiest u Wegmarkering Reflecterend met een 
oppervlak dat bedekt is met fijne glasparels. Licht weerkaatst vanaf de achterkant van 
elke parel voor een helderder uiterlijk. De glasparels zijn extreem duurzaam en geven het 
oppervlak ook een grotere slipweerstand.

Toepassingen:
• Privéwegen
• Parkings
• Industriële vloeren
• Schoolpleinen

Kleur

Kenmerken:
• Ideaal voor gebieden met veel verkeer
• Snel droog, zelfs bij lage 			 
   temperaturen
• Verdraagt een licht vochtig substraat
• Aanbrengen met roller of kwast
• Geschikt voor buitenruimtes of goed 	
  geventileerde binnenruimtes

Technische fiche

Wit

Hoewel grote zorg is besteed aan het getoonde kleurstaal, kan niet worden gegarandeerd dat dit exact de 
aangeboden kleur weergeeft.

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519   
(weekdagen 8.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-12.00 uur)

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar
Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt.  
Zij begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van Wegmarkering en Reflecterende 
wegmarkering.

Wit Reflecterend

Geel Geel Reflecterend
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Voorbereiding & Toepassing

Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon, droog en vrij van los materiaal zijn. Verwijder alle verontreinigingen, zoals vuil, olie, witkalk 
en licht tot middelmatig vet met Watco Bio-D, of voor dikke vetafzettingen met Watco Concroff .®

Oppervlakte voorbereiden1

Roeren is niet nodig. Aanbrengen met roller of kwast. Zorg ervoor dat het deksel niet te lang op het product blijft zitten om te 
voorkomen. Roadmarker is op basis van oplosmiddelen en wordt daarom aanbevolen voor gebruik buiten. Als het binnen wordt 
gebruikt, zorg dan voor een goed geventileerde ruimte, zoals een laadperron, met deuren die direct naar buiten openen. Wegmarkering 
Reflecterend - Het deksel van het blik kralen is geperforeerd en verzegeld met een partijlabel (dit is duidelijk te zien aan de onderkant van 
het deksel). Prik een paar gaatjes in het label en strooi de kralen gelijkmatig over de vers aangebrachte Wegmarkering. Na droging de 
overtollige glasparels wegvegen en weggooien.

Toepassing2

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de 
standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. 
De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van 
Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf 
en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door 
Watco.

Bestellen4

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Aanraking met de huid vermijden. 
Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. Alleen voor gebruik buitenshuis of in zeer goed geventileerde ruimtes 
binnenshuis. Wegmarkering Reflecterend - De Clear Anti Slip Glass Beads zijn een fijn, licht poeder. Stof niet inademen of inslikken. 
Handen grondig wassen na gebruik.
Het materiaal en de verpakking moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Veiligheid3
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Technische fiche

Specificatie

Samenstelling Gechloreerde rubberhars.

Aantal componenten Wegmarkering: 1
Wegmarkering Reflecterend: 2

Binnen- of buitengebruik Alleen buiten

Gereedschap Medium Pile Roller en borstel.

Geschikt voor Kaal beton, asfalt, geverfde vloeren, verouderd asfalt, thermoplastische bekledingen en de meeste soorten 
geverfde lijnen en vloerverven.

Verpakkingsgrootte 5L, plus 600 g heldere glazen kralen met Wegmarkering Reflecterend.

Dekking 5 liter produceert ongeveer 250 - 300 meter 50mm brede lijnen (12m2 - 15m2 per verpakking). Toepassing van
De heldere glasparels vergroten de dikte van de lijnmarkering over het algemeen met 250 - 400 micron.

Schoonmaken Geen speciale vereisten. Schoon te houden door af en toe te vegen.

Schoonmaakgereedschap Gebruik een verdunner en reiniger op basis van een xyleen oplosmiddel zoals Watco Bio D.

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende verpakking.

Opslag Licht ontvlambaar. Vlampunt lager dan 21°C. Bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.
Niet laten bevriezen.

Veiligheid Alle productlabels geven algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. 
Voedingsmiddelen moeten uit de buurt blijven tijdens het aanbrengen en uitharden.

Principebeperkingen Bevat xyleen en wordt niet aanbevolen voor gebruik op pas aangebrachte Watco Flowtop of gelijkaardige 
polymeerversterkte estrichvloer. Bij twijfel op een klein testoppervlak aanbrengen. Test alvorens Watco 
Wegmarkering te gebruiken op geverfde vloeren. Niet te dik aanbrengen om verspilling te voorkomen en om 
een te dikke of ongelijkmatige lijn te vermijden. Niet aanbrengen bij harde wind. Glasparels die niet aan de 
Roadmarker kunnen hechten, zullen snel worden weggeveegd, dus zorg ervoor dat ze zich in het oppervlak van de 
Wegmarkering nestelen.
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Droogtijd

Droogtijden worden korter bij hogere temperaturen en langer bij lagere temperaturen.

Douche proof Aanraakdroog Doorlopen

0°C - - 8 uur

10°C 1 uur 40 minuten 4 uur

20°C 30 minuten 90 minuten 2 uur


